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1. ANTECEDENTS 

Mitjançant el Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, es crea ATL amb l'objectiu de prestar el servei públic 

d'interès i competència de la Generalitat de producció i subministrament d'aigua potable per a 

l'abastament de poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat de 

titularitat de la Generalitat, i construir, conservar, gestionar i explotar la xarxa d'abastament Ter Llobregat.  

El Consell de la Xarxa Ter Llobregat, en la seva sessió número 26 celebrada el 2 de juliol de 2019, va 

�D�S�U�R�Y�D�U���H�O���3�O�D���G�¶�,�Q�Y�H�U�V�L�R�Q�V���G�H���O�D���;�D�U�[�D���7�H�U-�/�O�R�E�U�H�J�D�W���G�H���O�¶�(�Q�V���G�¶�$�E�D�V�W�D�P�H�Q�W���G�¶�$�L�J�X�D���7�H�U-Llobregat (ATL) 

pel període 2019-2023. El seu apartat 1.8 recull una previsió econòmica destinada a noves incorporacions 

a la xarxa d'ATL per aquells municipis que ho desitgin, sempre que sigui viable hidràulicament i 

tècnicament.  

�(�Q���G�D�W�D�������G�H���V�H�W�H�P�E�U�H���G�H�������������$�7�/���Y�D���U�H�E�U�H���O�¶�H�Q�F�j�U�U�H�F���G�H���O�¶�$�J�q�Q�F�L�D���&�D�W�D�O�D�Q�D���G�H���O�¶�$�L�J�X�D�����G�H���S�U�R�F�H�G�L�U���D���O�D��

�U�H�G�D�F�F�L�y�� �G�H�� �O�D�� �G�R�F�X�P�H�Q�W�D�F�L�y�� �W�q�F�Q�L�F�D�� �Q�H�F�H�V�V�j�U�L�D�� �S�H�U�� �S�R�G�H�U�� �S�R�U�W�D�U�� �D�� �W�H�U�P�H�� �O�H�V�� �F�R�Q�Q�H�[�L�R�Q�V���� �H�Q�W�U�H�� �G�¶�D�O�W�U�H�V����

�G�H�O���P�X�Q�L�F�L�S�L���G�H���9�D�O�O�J�R�U�J�X�L�Q�D�����X�Q���F�R�S���P�D�Q�L�I�H�V�W�D�W���S�U�q�Y�L�D�P�H�Q�W���O�¶�L�Q�W�H�U�q�V���S�H�U���S�D�U�W���G�H�O�V���H�Q�V���L�P�S�O�L�F�D�W�V���L���R�E�W�L�Q�J�X�G�D��

�O�¶�D�S�U�R�Y�D�F�L�y���G�H�O���&�R�Q�V�H�O�O���G�¶�$�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�F�L�y���G�H���O�¶�$�&�$�����(�Q���F�R�Q�F�U�H�W�����H�Q���H�O���S�X�Q�W�����������������G�H�O���3�O�D���G�¶�,�Q�Y�H�U�V�L�R�Q�V���Y�L�J�H�Q�W����

�V�¶�L�Q�F�O�R�X���O�¶�D�F�W�X�D�F�L�y���S�H�U���D���U�H�V�R�O�G�U�H���O�D���S�U�R�E�O�H�P�j�W�L�F�D���D�F�W�X�D�O���G�¶�D�E�D�V�W�D�P�H�Q�W���D�O���7���0�����G�H���9�D�O�O�J�R�U�J�X�L�Q�D������ 

�/�¶�D�Q�\�� ���������� �H�V�� �Y�D�� �I�H�U�� �X�Q�D�� �S�U�L�P�H�U�D�� �O�L�F�L�W�D�F�L�y�� �G�H�O�V�� �W�U�H�E�D�O�O�V�� �G�H�� �U�H�G�D�F�F�L�y�� �G�H�O�� �S�U�R�M�H�F�W�H���� �(�O�� �F�R�Q�W�U�D�F�W�H�� �Y�D�� �V�H�U��

�D�G�M�X�G�L�F�D�W���L���H�O�V���W�U�H�E�D�O�O�V���Y�D�Q���F�R�P�H�Q�o�D�U�����/�¶�D�Q�\���������������F�R�P���D���F�R�Q�V�H�T�•�q�Q�F�L�D���G�H�O���F�R�Q�F�X�U�V���G�H���F�U�H�G�L�W�R�U�V���H�Q���T�X�H���H�V��

�Y�D���W�U�R�E�D�U���O�¶�H�P�S�U�H�V�D���F�R�Q�V�X�O�W�R�U�D���D�G�M�X�G�L�F�D�W�j�U�L�D�����$�7�/���H�V���Y�D���Y�H�X�U�H���R�E�O�L�J�D�G�D���D���D�S�U�R�Y�D�U���O�D���U�H�V�R�O�X�F�L�y���L���O�D���O�L�T�X�L�G�D�F�L�y��

del contracte, decidint-se posteriorment procedir a una nova licitació de la redacció del projecte. 

Per tal motiu, el passat 23 d�¶�R�F�W�X�E�U�H de 2023 ATL va licitar, a través de procediment obert simplificat el 

�F�R�Q�F�X�U�V���S�H�U���D���O�D���U�H�G�D�F�F�L�y���G�H�O�V���W�U�H�E�D�O�O�V���G�H���Q�~�P�����G�¶�H�[�S�H�G�L�H�Q�W EC23/000089, PROJECTE CONSTRUCTIU 

DE CONNEXIÓ DE VALLGORGUINA A LA XARXA TER-LLOBREGAT (ID Pla 1.8.18) 

En data 13/11/2023 META ENGINEERING, SA presenta oferta tècnic-econòmica, resultant posteriorment 

adjudicatària.  

El 10 de gener de 2024 ATL i META ENGINEERING, SA formalitzen el contracte de SERVEI DE 

REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE CONNEXIÓ DE VALLGORGUINA A LA XARXA TER-

LLOBREGAT. Ref.: CT24/000003 

Finalment, el dia 28 de febrer de 2024 �V�H�� �V�L�J�Q�D�� �O�¶�D�F�W�D�� �G�¶�L�Q�L�F�L�� �G�H�O�V�� �W�U�H�E�D�O�O�V���� �G�D�W�D�� �D�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�� �O�D�� �T�X�D�O 

�V�¶�H�V�W�D�E�O�H�L�[���X�Q���W�H�U�P�L�Q�L���W�R�W�D���G�H��6 �P�H�V�R�V���S�H�U���D���O�D���U�H�G�D�F�F�L�y���G�H���O�¶�H�V�P�H�Q�W�D�W���S�U�R�M�H�F�W�H���� 

 

Figura 1. Plànol de situació general de les conduccions existents (blau) i a projectar (vermell) (Font: ATL) 

 

Figura 2. Àmbit de les següents actuacions de projecte���� �$�P�S�O�L�D�F�L�y�� �G�H�� �O�¶�H�V�W�D�F�L�y�� �G�H�� �E�R�P�E�D�P�H�Q�W�� �G�H�� �6�W�D�� �0�•�� �G�H��
Palautordera (1), arqueta de final de línia a Baronia (2) i nou dipòsit a Puigdemir (3)  
 

 

IMPULSIÓ A 
BARONIA  

IMPULSIÓ A 
PUIGDEMIR 

TRAM COMÚ 

1 

2 

3 
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2. OBJECTE DEL PROJECTE 

És objecte del present projecte la definició constructiva i valoració de les obres necessàries per a 

�O�¶�H�[�H�F�X�F�L�y��de la connexió del municipi de Vallgorguina a la xarxa Ter-Llobregat. 

�3�H�U���D���O�D���F�R�Q�V�H�F�X�F�L�y���G�¶�D�T�X�H�V�W��objectiu es preveuen desenvolupar les següents actuacions:  

�x �$�P�S�O�L�D�F�L�y���G�H���O�¶�H�V�W�D�F�L�y���G�H���E�R�P�E�D�P�H�Q�W���H�[�L�V�W�H�Q�W���G�H���6�D�Q�W�D���0�D�U�L�D���G�H���3�D�O�D�X�W�R�U�G�H�U�D 

�x Construcció d�¶�X�Q���Q�R�X��dipòsit de 1000 m3 a la urbanització Puigdemir. 

�x Construcció d�¶�X�Q�D��arqueta de final de línia per a la connexió amb el dipòsit municipal existent de 

Baronia. 

�x Instal·lació de 8824 m de canonada �G�¶�L�P�S�X�O�V�L�y fins al nou dipòsit de Puigdemir. 

�x Instal·lació de 1252 �P���G�H���F�D�Q�R�Q�D�G�D���G�¶�L�P�S�X�O�V�L�y���I�L�Q�V���D�O���G�L�S�z�V�L�W���G�H��Baronia. 

3. SITUACIÓ ACTUAL  

El municipi de Vallgorguina �G�L�V�S�R�V�D�� �G�¶�X�Q�D�� �[�D�U�[�D�� �G�¶�D�E�D�V�W�D�P�H�Q�W�� �T�X�H�� �V�¶�D�O�L�P�H�Q�W�D�� �D�� �W�U�D�Y�p�V�� �G�H��diversos pous 

�G�H�� �F�D�S�W�D�F�L�y�� �G�¶�D�L�J�•�H�V�� �V�X�E�W�H�U�U�j�Q�L�H�V���� �H�O�V�� �T�X�D�O�V�� �R�P�S�O�H�Q�� �H�O�V�� �G�L�S�z�V�L�W�V�� �G�H�� �U�H�J�X�O�D�F�L�y�� �G�H�O�� �P�X�Q�L�F�L�S�L���� �W�D�O�� �L�� �F�R�P�� �H�V��

presenta a les següents figures i a �O�¶Annex 7.- Anàlisi de la demanda del present projecte. 

La zona centre  �V�¶�D�E�D�V�W�H�L�[��a través de dos dipòsits de petites dimensions: el de La Solana, de 30 m3 i 

situat a la cota +264m, �T�X�H���V�¶�D�O�L�P�H�Q�W�D���G�H�O���S�R�X���G�H���F�D�S�W�D�F�L�y���G�H�O���P�D�W�H�L�[���Q�R�P���L��el de Vallgorguina, de 300 m3, 

a la +256m���� �T�X�H�� �V�¶�R�P�S�O�H�� �G�H�V�� �G�H�O�V�� �S�R�X�V�� �G�H�� �&�D�Q�� �3�O�D�Q�D�� �L�� �9�D�O�O�J�R�U�J�X�L�Q�D. Per atendre la demanda �G�¶�D�T�X�H�V�W��

sector, es disposa, per tant, �G�¶�X�Q���Y�R�O�X�P���G�H���U�H�J�X�O�D�F�L�y���G�H��330 m3. 

Pel que fa a la urbanització Puigdemir , hi ha dos �V�L�V�W�H�P�H�V�� �G�¶�H�P�P�D�J�D�W�]�H�P�D�W�J�H, de 350 m3 i 300 m3 

respectivament. Ambdós dipòsits es troben interconnectats, Puigdemir 1, topogràficament menys elevat, a 

la +290m, que impulsa cap al dipòsit Puigdemir 2, ubicat en el punt més alt, a la cota +350m. 

�/�¶�D�O�L�P�H�Q�W�D�F�L�y���S�U�R�Y�p���G�¶�X�Q�V���S�R�X�V���G�H���F�D�S�W�D�F�L�y, del mateix nom, �X�E�L�F�D�W�V���D���O�D���U�L�H�U�D���G�H���9�D�O�O�J�R�U�J�X�L�Q�D�����D���O�¶�H�Q�W�R�U�Q��

�G�H���O�¶�H�V�J�O�p�V�L�D���9�H�O�O�D�����(�O���Y�R�O�X�P���G�H���U�H�J�X�O�D�F�L�y���G�¶�D�T�X�H�V�W���V�H�F�W�R�U���p�V���G�H�����������P3. 

Per últim, hi ha la urbanització Baronia del Montseny , que presenta un dipòsit de 290 m3, situat a la cota 

���������P�����T�X�H���V�¶�R�P�S�O�H���D���W�U�D�Y�p�V���G�H�O���S�R�X���G�H���F�D�S�W�D�F�L�y���3�H�G�U�H�U�D���L���R���G�H�V���G�H�O���G�L�S�z�V�L�W���G�H���&�D�Q���%�R�V�F�K���� 

�$�O���O�O�D�U�J���G�H�O�V���D�Q�\�V���K�L���K�D���G�L�Y�H�U�V�H�V���F�D�S�W�D�F�L�R�Q�V���G�¶�D�L�J�X�D���V�X�E�W�H�U�U�j�Q�L�D���T�X�H���K�D�Q���D�Q�D�W���T�X�H�G�D�Q�W���I�R�U�D���G�H���V�H�U�Y�H�L���S�H�U��

�S�q�U�G�X�D�� �G�H�� �S�U�R�G�X�F�W�L�Y�L�W�D�W�� ���P�D�U�F�D�G�H�V�� �H�Q�� �F�R�O�R�U�� �J�U�L�V������ �P�R�W�L�X�� �S�H�O�� �T�X�D�O�� �D�O�� �O�O�D�U�J�� �G�H�O�V�� �~�O�W�L�P�V�� �D�Q�\�V�� �V�¶�K�D�Q�� �K�D�J�X�W��

�G�¶�H�[�H�F�X�W�D�U�� �Q�R�Y�H�V�� �S�H�U�I�R�U�D�F�L�R�Q�V�� �S�H�U�� �D�� �O�¶�R�E�W�H�Q�F�L�y�� �G�H�� �Q�R�X�V�� �U�H�F�X�U�V�R�V���� �$�T�X�H�V�W�D��és una solució a curt termini 

�T�X�H���F�D�O���F�R�P�S�O�H�P�H�Q�W�D�U���D�P�E���O�D���F�R�Q�Q�H�[�L�y���D���O�D���[�D�U�[�D���G�¶�D�L�J�•�H�V���G�¶�$�7�/�����O�D���T�X�D�O���Q�R���G�H�S�q�Q���G�H�O���U�q�J�L�P���G�H���S�O�X�J�H�V���D�O��

�F�R�Q�Q�H�F�W�D�U���D���O�¶�D�U�W�H�U�L�D���T�X�H���S�U�R�Y�p���G�H���O�D���G�H�V�V�D�O�D�G�R�U�D���G�H���O�D���7�R�U�G�H�U�D�� 

 

Figura 3. Planta general de les instal·lacions existents. Àmbit centre i urbanització Puigdemir de Vallgorguina (Font: 
Agbar, març 2024) 

 

Figura 4. Planta general de les instal·lacions existents. Àmbit centre i urbanització Baronia (Font: Agbar, març 2024) 
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4. TREBALLS DE CAMP  

Amb la finalitat de �F�D�U�D�F�W�H�U�L�W�]�D�U�� �H�O�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�� �R�Q�� �V�¶�L�P�S�O�D�Q�W�D�U�D�Q�� �O�H�V�� �R�E�U�H�V���� �V�¶�K�D�Q��portat a terme els següents 

treballs de camp 

4.1. TOPOGRAFIA  

Per tal de definir espacialment i geomètricament �O�¶�j�U�H�D���R�Q���H�V���G�H�V�H�Q�Y�R�O�X�S�D�U�D�Q���O�H�V���R�E�U�H�V previstes, �V�¶�K�D���I�H�W��

�G�X�W�� �D�� �W�H�U�P�H�� �X�Q�� �D�L�[�H�F�D�P�H�Q�W�� �W�R�S�R�J�U�j�I�L�F�� �G�H�� �O�¶�j�P�E�L�W�� �G�H�� �S�U�R�M�H�F�W�H, el qual es pot consultar a �O�¶�$�Q�Q�H�[�� ����- 

Topografia.  

�(�V���W�U�D�F�W�D���G�¶�X�Q�V���W�U�H�E�D�O�O�V���H�I�H�F�W�X�D�W�V���H�Q�������������S�H�U���O�¶�H�P�S�U�H�V�D���7�R�\�V�H�U���L���I�D�F�L�O�L�W�D�W�V���S�R�V�W�H�U�L�R�U�P�H�Q�W���S�H�U���$�7�/�� 

4.2. GEOLOGIA I GEOTECNIA  

�3�H�U�� �D�� �O�D�� �U�H�G�D�F�F�L�y�� �G�H�O�� �S�U�H�V�H�Q�W�� �S�U�R�M�H�F�W�H�� �V�¶�K�D�� �S�U�R�F�H�G�L�W�� �D�� �D�Q�D�O�L�W�]�D�U�� �O�D�� �L�Q�I�R�U�P�D�F�L�y�� �J�H�R�W�q�F�Q�L�F�D�� �D�Q�W�H�F�H�G�H�Q�W��

facilitada per ATL, consistent en els següents documents: 

�x �,�Q�I�R�U�P�H�� �J�H�R�W�q�F�Q�L�F�� �S�H�U�� �O�¶�(�V�W�X�G�L�� �J�H�R�O�z�J�L�F�� �L�� �J�H�R�W�q�F�Q�L�F�� �S�H�U�� �D�O�� �3�U�R�M�H�F�W�H�� �&�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�X�� �G�H�� �F�R�Q�Q�H�[�L�y�� �G�H��

Vallgorguina a la xarxa Ter-Llobregat. Gener de 2023 (GEOPLANNING) 

�x Annex 7. Geologia i geotècnia. Redacció del Projecte Constructiu de connexió de Vallgorguina a 

la xarxa Ter-Llobregat. Projecte previ. (TEC4). 

�6�¶�L�Q�G�L�T�X�H�Q���D���F�R�Q�W�L�Q�X�D�F�L�y���O�H�V���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�V���F�D�U�D�F�W�H�U�t�V�W�L�T�X�H�V���J�H�R�W�q�F�Q�L�T�X�H�V���G�H���O�¶�j�P�E�L�W���G�H���S�U�R�M�H�F�W�H�����H�[�W�U�H�W�H�V��dels 

esmentats documents. 

4.2.1. Campanya geotècnica  

La campanya de prospecció va consistir en els treballs següents: 

�x 6 cales mecàniques amb presa de mostra. 

�x Perforació de 4 sondeigs a rotació amb presa de mostra, un de fins a 13 m de profunditat i la resta 

de 8 metres.  

�x Realització de 6 perfils de tomografia elèctrica, 5 de 35 m de longitud i un de 52,5 m. 

�x Assaigs de laboratori. 

4.2.2. Context geològic  

La zona de projecte es troba entre el final de la depressió del Vallès-Penedès i la Serralada Litoral. La 

depressió del Vallès-Penedès és una fossa tectònica de 200 km de longitud per 10-������ �N�P�� �G�¶�D�P�S�O�D�G�D����

reblerta per sediments �T�X�H�� �G�D�W�H�Q�� �G�H�V�� �G�H�O�� �0�L�R�F�q�� �I�L�Q�V�� �D�� �O�¶�D�F�W�X�D�O�L�W�D�W i amb diversos grups litològics com 

arcoses, argiles i conglomerats. La Serralada Litoral, limitada al nord per la depressió i al sud pel mar 

Mediterrani, està formada per granitoides variscs i dipòsits al·luvials quaternaris a les zones de vall.  

4.2.3. Caracterització geotècnia dels materials  

�(�Q�� �E�D�V�H�� �D�� �O�D�� �L�Q�I�R�U�P�D�F�L�y�� �S�U�R�F�H�G�H�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �F�D�P�S�D�Q�\�D�� �G�¶�D�V�V�D�L�J�V�� �G�H�� �U�H�F�R�Q�H�L�[�H�P�H�Q�W�� �G�H�O�� �W�H�U�U�H�Q�\ �G�H�� �O�¶�H�V�W�X�G�L��

antecedent �V�¶�K�D�Q�� �G�L�I�H�U�H�Q�F�L�D�W��quatre  unitats des del punt de vista geotècnic, a banda de la unitat de 

reblert. 

A continuació es descriuen les unitats de forma resumida: 

Unitat Q: Sorres, graves i llims. Aquesta unitat està formada per sorres llimoses amb estrats lenticulars 

de graves. El seu contingut en fins és baix a moderat. El seu gruix és superior als 4 �± 5 metres i té una 

compacitat fluixa a mitja. 

Unitat T1: Sorres amb graves i lutites.  Es troba sota la unitat Q, formada per sorres llimoses i argiloses. 

El seu gruix supera els 10 metres i conté nivells lenticulars de graves que poden arribar a tenir 1 metre. La 

seva compacitat és molt densa.  

Unitat del Gs : Sauló . Correspon a la part superficial, alterada, de la granodiorita. Està format per sorres 

quars-feldspàtiques de color gris marronós, de gra mig a groller i de compacitat molt densa.  

Unitat del G: Granodiorita.  Es tracta del substrat rocós de la zona, són roques de color gris clar amb 

�F�U�L�V�W�D�O�O�V���G�¶�H�Q�W�U�H�������L�������P�P��  

�(�O�V�� �S�D�U�j�P�H�W�U�H�V�� �J�H�R�W�q�F�Q�L�F�V�� �U�H�S�U�H�V�H�Q�W�D�W�L�X�V�� �G�H�� �F�D�G�D�� �X�Q�L�W�D�W�� �L�� �D�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�O�V�� �T�X�D�O�V�� �V�¶�K�D�Q�� �U�H�D�O�L�W�]�D�W�� �H�O�V�� �F�j�O�F�X�O�V����

�V�¶�H�[�S�R�V�H�Q���D���F�R�Q�W�L�Q�X�D�F�L�y�� 

 Taula 1. Paràmetres geotècnics de les unitats descrites. 

PARÀMETRES CARACTERÍSTICS  

UNITAT 

Densitat  Cohesió  Angle de fregament  Mòdul de Elasticitat  

�� �&�¶ �-�¶ �(�¶ 

kN/m 3 kPa º MPa 

Q 18,1 �± 19,1 0 �± 5 30 �± 32 10 �± 15 

T1 19,0 �± 20,6 10 �± 20 34 �± 36 30 �± 50 

Gs 19,6 �± 20,6 15 �± 30 35 �± 37 60 �± 100 
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4.2.4. Aprofitament dels materials  

�$�P�E���O�D���L�Q�I�R�U�P�D�F�L�y���R�E�W�L�Q�J�X�G�D���G�H���O�¶�H�V�W�X�G�L�� �D�Q�W�H�F�H�G�H�Q�W���� �H�V���F�R�Q�F�O�R�X���T�X�H���H�O�V���P�D�W�H�U�L�D�O�V procedents de la zona 

�G�¶�H�V�W�X�G�L���Q�R���V�H�U�D�Q�� �D�S�U�R�I�L�W�D�E�O�H�V���S�H�U���D�O���U�H�E�O�L�P�H�Q�W���G�H���U�D�V�H�V���� �3�H�U���W�D�Q�W���� �V�H�U�j�� �Q�H�F�H�V�V�D�U�L���U�H�F�y�U�U�H�U�� �D�� �P�D�W�H�U�L�D�O�V���G�H��

préstec. 

4.2.5. Excavabilitat  

�$���S�D�U�W�L�U���G�H���O�D���L�Q�I�R�U�P�D�F�L�y���R�E�W�L�Q�J�X�G�D���V�¶�K�D�Q���F�O�D�V�V�L�I�L�F�D�W���O�H�V���G�L�I�H�U�H�Q�W�V���X�Q�L�W�D�W�V���H�Q���I�X�Q�F�L�y���G�H���O�D���V�H�Y�D���H�[�F�D�Y�D�E�L�O�L�W�D�W�� 

�¾ Unitat  Q: Excavabilitat fàcil. 

�¾ Unitat  T1: Excavabilitat fàcil. 

�¾ Unitat Gs : Excavabilitat fàcil a mitja. 

�¾ Unitat G : Excavabilitat difícil. 

�/�H�V���X�Q�L�W�D�W�V���4�����7���� �L���*�V���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�H�Q���D���P�D�W�H�U�L�D�O�V���G�¶�H�[�F�D�Y�D�E�L�O�L�W�D�W���I�j�F�L�O���D���P�L�W�M�D�Q�D�����U�L�S�D�E�O�H���P�L�W�M�D�Q�o�D�Q�W���P�q�W�R�G�H�V��

�F�R�Q�Y�H�Q�F�L�R�Q�D�O�V���� �H�Q�� �F�D�Q�Y�L�� �O�D�� �X�Q�L�W�D�W�� �*�� �F�R�U�U�H�V�S�R�Q�� �D�O�� �V�X�E�V�W�U�D�W�� �U�R�F�y�V�� �L�� �H�Q�� �F�D�V�� �G�¶�K�D�Y�H�U-�V�H�� �G�¶�H�[�F�D�Y�D�U�� �V�H�U�j��

necessària la utilització de mètodes de més potència. 

4.2.6. Nivell freàtic  

�(�Q�� �O�¶�H�V�W�X�G�L�� �D�Q�W�H�F�H�G�H�Q�W�� �H�V�� �Y�D�� �G�H�W�H�F�W�D�U�� �H�O�� �Q�L�Y�H�O�O�� �I�U�H�j�W�L�F�� �D�� �O�D�� �]�R�Q�D�� �G�H�� �O�¶�H�V�W�D�F�L�y�� �G�H�� �E�R�P�E�D�P�H�Q�W�� �D�� �X�Q�D��

profunditat de 3,5 �± ���������P�H�W�U�H�V�����D�P�E���D�J�U�H�V�V�L�Y�L�W�D�W���P�L�W�M�D���;�$�������(�Q���O�D���U�H�V�W�D���G�H���S�U�R�V�S�H�F�F�L�R�Q�V���Q�R���V�¶�K�D���G�H�W�H�F�W�D�W���� 

4.2.7. Estabilitat de les excavacions  

�/�D���L�Q�V�W�D�O���O�D�F�L�y���G�H�O�V���F�R�O���O�H�F�W�R�U�V���U�H�T�X�H�U�L�U�D�Q���G�¶�H�[�F�D�Y�D�F�L�R�Q�V���G�H���U�D�V�H�V���G�H���I�L�Q�V���D�������P�H�W�U�H�V�����(�V���F�U�H�X�D�U�D�Q���G�L�S�z�V�L�W�V��

de la unitat Q i de la unitat Gs. Els talussos de la unitat Q es podran mantenir estables fins a una altura de 

1,5 m amb un pendent 2H:3V, amb un factor de seguretat de 1,5, i fins a una altura de 2 metres en un 

pendent 1H:1V, amb un factor de seguretat de 1,62�����(�Q���H�O���F�D�V���G�H���W�D�O�X�V�V�R�V���Y�H�U�W�L�F�D�O�V���H�Q���O�D���X�Q�L�W�D�W���*�V���V�¶�R�E�W�p��

un factor de seguretat de 1,9, en els dos casos és suficient per talussos temporals. 

�3�H�U�� �D�O�� �W�D�O�~�V�� �G�H�O�� �Q�R�X�� �G�L�S�z�V�L�W���� �V�¶�K�D�� �F�D�O�F�X�O�D�W�� �O�¶�H�V�W�D�E�L�O�L�W�D�W�� �G�¶�X�Q�� �W�D�O�~�V�� �G�H�� ���� �P�H�W�U�H�V�� �G�¶�D�O�W�X�U�D amb un pendent 

2H:3V�����R�Q���V�¶�K�D���F�R�Q�F�O�z�V���X�Q���I�D�F�W�R�U���G�H���V�H�J�X�U�H�W�D�W���G�H���������������V�X�I�L�F�L�H�Q�W���S�H�U���D���W�D�O�X�V�V�R�V���G�H�I�L�Q�L�W�L�X�V�� No es recomana 

la realització de desmunts de més altura amb aquest pendent, el sauló és un material erosionable que pot 

�S�U�R�Y�R�F�D�U���S�U�R�E�O�H�P�H�V���G�¶�H�V�W�D�E�L�O�L�W�D�W�� 

�3�H�U���D���O�H�V���R�E�U�H�V���G�H���O�¶�H�V�W�D�F�L�y���G�H���E�R�P�E�D�P�H�Q�W���V�H�U�j���Q�H�F�H�V�V�D�U�L���H�[�F�D�Y�D�U�������P�H�W�U�H�V���G�L�Q�V���G�H���O�D���X�Q�L�W�D�W���4���H�Q���X�Q���W�D�O�~�V��

de pendent 1H:1V que, segons els càlculs realitzats, obté un factor de seguretat de 1,443, suficient per a 

talussos definitius. 

4.2.8. Estructures  

Es construiran diverses estructures: per una banda un nou dipòsit sobre la unitat Gs i, per una altra, una 

�D�P�S�O�L�D�F�L�y�� �G�H�� �O�¶�(�%�� �H�[�L�V�W�H�Q�W�� �T�X�H�� �H�V�� �U�H�F�R�O�]�D�U�j�� �V�R�E�U�H�� �O�D�� �X�Q�L�W�D�W�� �4���� �$�� �O�D�� �W�D�X�O�D�� �V�H�J�•�H�Q�W�� �H�V�� �O�O�L�V�W�H�Q�� �O�H�V principals 

estructures previstes: 

Taula 2. Estructures previstes i material de recolzament. 

ESTRUCTURA UNITAT DE 
RECOLZAMENT 

RESISTÈNCIA 
DEL TERRENY 

kg/cm 2 

COEFICIENT DE 
BALAST  

kN/m 3 

Ampliació EB Q 1,50 7.500 

Dipòsit Gs 3,00 65.000 

 

5. CABALS I PARÀMETRES DE DISSENY  

�7�D�O�� �L�� �F�R�P�� �H�V�� �G�H�V�H�Q�Y�R�O�X�S�D�� �D�� �O�¶Annex núm. 8 Anàlisi de la Demanda, el consum actual mig diari del 

municipi, en base a les dades de consums dels últims 5 anys �I�D�F�L�O�L�W�D�G�H�V�� �S�H�U�� �O�¶�$�M�X�Q�W�D�P�H�Q�W�� �p�V�� �G�H��357 

m3/dia . Això representa una dotació mitjana de 176 l/hab.dia, a la que se li aplica un factor de correcció 

del 5%, obtenint-se una dotació de càlcul de 185 l/hab.dia. 

El creixement poblacional de Vallgorguina és del 1,67%. motiu pel qual la població futura a considerar és 

de 4370 habitants, per �O�¶�D�Q�\�� �K�R�U�L�W�]�y�� ������������ �$�S�O�L�F�D�Q�W�� �O�D�� �G�R�W�D�F�L�y�� �G�H�� �S�U�R�M�H�F�W�H�� �V�¶�R�E�W�p�� �X�Q�� �F�D�E�D�O�� �G�H�� �G�L�V�V�H�Q�\�� �G�H��

810 m3/dia .  

Taula 3. Anàlisi de la demanda a Vallgorguina. 

 CONSUMS AIGUA POTABLE  

 m3/dia m3/any 

Actual segons consums reals (2019-2023) 357,0 130.305,0 

�3�U�R�M�H�F�F�L�y���I�X�W�X�U�D���S�H�U���O�¶�D�Q�\���K�R�U�L�W�]�y��������3 808,5 295.102,5 

 

Taula 4. Establiment dels cabals de disseny 

Cabal mig anual (m3/any) 295.650 

Cabal mig diari (m3/dia) 810 

Cabal punta horari (m3/h) 8 h/dia 101,25 

Cabal mínim horari (m3/h) 24 h/dia 33,75 



         
PROJECTE CONSTRUCTIU DE CONNEXIÓ DE VALLGORGUINA A LA XARXA TER - LLOBREGAT  

 

 

Memòria  

 
 

7 

  
 

6. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

6.1. INTRODUCCIÓ 

Les obres definides al present projecte estan formades pels següents elements o unitats constructives: 

�x �&�R�Q�V�W�U�X�F�F�L�y���G�¶�X�Q���Q�R�X���G�L�S�z�V�L�W���G�H�������������P3 �G�H���F�D�S�D�F�L�W�D�W�����H�Q���I�R�U�P�L�J�y���D�U�P�D�W���G�¶�H�[�H�F�X�F�L�y���³�L�Q���V�L�W�X�´���L���G�R�E�O�H��

cambra, prèvia demolició del dipòsit municipal existent al mateix emplaçament, a la urbanització 

Puigdemir. 

�x �&�R�Q�V�W�U�X�F�F�L�y���G�¶�X�Q�D���D�U�T�X�H�W�D���G�H���I�L�Q�D�O���G�H���O�t�Q�L�D���S�H�U���D���F�R�Q�Q�H�F�W�D�U���D�P�E���H�O���G�L�S�z�V�L�W���P�X�Q�L�F�L�S�D�O���H�[�L�V�W�H�Q�W���G�H��la 

urbanització Baronia. 

�x Execució en rasa de la canonada de derivació en ASH (Acer soldat helicoïdalment) de pressió 

nominal PN 25, per a la derivació del cabal a subministrar a la urbanització Baronia i al nou dipòsit 

a Puigdemir.  

�x �&�R�Q�V�W�U�X�F�F�L�y�� �G�¶�X�Q�D�� �D�U�T�X�H�W�D�� �G�¶�H�Q�F�O�D�Y�D�P�H�Q�W���� �T�X�H�� �S�H�U�P�H�W�U�j�� �O�D�� �G�H�U�L�Y�D�F�L�y�� �G�H�O�V�� �F�D�E�D�O�V���� �G�H�V�� �G�H�O�� �W�U�D�P��

�F�R�P�~���G�¶�L�P�S�X�O�V�L�y���F�D�S���D���%�D�U�R�Q�L�D���R���F�D�S���D���3�X�L�J�G�H�P�L�U�� 

�x �$�P�S�O�L�D�F�L�y���G�H���O�¶Estació de Bombament existent per a la instal·lació del sistema de bombament cap 

al dipòsit municipal de Baronia i cap al nou dipòsit de Puigdemir.  

�3�H�U���S�R�U�W�D�U���D���W�H�U�P�H���O�¶�H�[�H�F�X�F�L�y��dels treballs, es proposa �G�H�V�H�Q�Y�R�O�X�S�D�U���O�H�V���V�H�J�•�H�Q�W�V���D�F�W�L�Y�L�W�D�W�V���G�¶�R�E�U�D�� 

Taula 5. �5�H�O�D�F�L�y���G�H���O�H�V���D�F�W�L�Y�L�W�D�W�V���G�¶�R�E�U�D���D���G�H�V�H�Q�Y�R�O�X�S�D�U�� TREBALLS PREVIS  

�8�1�,�7�$�7�6���'�¶�2�%�5�$ DESCRIPCIÓ 

FASE INICIAL 

�'�¶�(�6�7�$�%�/�,�0�(�1�7���'�(�/�6��

MITJANS NECESSARIS  

Aspectes relacionats amb la seguretat i salut:  

�&�R�O���O�R�F�D�F�L�y���G�H���O�H�V���F�D�V�H�W�H�V���G�¶�R�E�U�D���L���G�H�O�V���V�H�U�Y�H�L�V���G�H���V�D�O�X�E�U�L�W�D�W���L���F�R�Q�I�R�U�W���G�H�O���S�H�U�V�R�Q�D�O 

Aspectes relacionats amb la seguretat amb tercers : 

�6�H�Q�\�D�O�L�W�]�D�F�L�y�� �L�� �G�H�O�L�P�L�W�D�F�L�y�� �D�P�E�� �W�D�Q�F�D�� �G�¶�R�E�U�D�� �G�H�O�� �S�H�U�t�P�H�W�U�H�� �G�H�� �W�U�H�E�D�O�O���� �D�P�E�� �O�D��

�V�H�Q�\�D�O�L�W�]�D�F�L�y���S�U�R�Y�L�V�L�R�Q�D�O���G�¶�R�E�U�D���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�H�Q�W���� 

Aspectes mediambientals:  

�'�L�V�S�R�V�L�F�L�y�� �G�H�O�V�� �F�R�Q�W�H�Q�L�G�R�U�V�� �S�H�U�� �D�� �O�D�� �J�H�V�W�L�y�� �G�H�O�V�� �U�H�V�L�G�X�V���� �S�H�U�� �W�D�O�� �G�¶�D�F�R�Q�V�H�J�X�L�U�� �X�Q��

�D�G�L�H�Q�W���H�V�W�D�W���G�¶�R�U�G�U�H���L���Q�H�W�H�M�D���G�H�V���G�H���O�¶�L�Q�L�F�L���G�H�O�V���W�U�H�E�D�O�O�V�� 

Execució de les escomeses de serveis provisionals  �G�¶�R�E�U�D���Q�H�F�H�V�V�D�U�L�V�����W�D�O���F�R�P��

�O�D���L�Q�V�W�D�O�‡�O�D�F�L�y���H�O�q�F�W�U�L�F�D���S�U�R�Y�L�V�L�R�Q�D�O���L���O�D���S�U�H�V�D���G�¶�D�L�J�X�D���S�R�W�D�E�O�H�����V�L���V�¶�H�V�F�D�X 

TREBALLS PREVIS 

Senyalització  �G�H���O�¶�$�I�H�F�F�L�y���D�O��trànsit  

Retirada de la terra vegetal  de les parcel·les agrícoles i /o terrenys improductius, 

pel seu aplec als espais posats a disposició. 

�8�1�,�7�$�7�6���'�¶�2�%�5�$ DESCRIPCIÓ 

Demolició dels paviments en els trams de carrer al llarg del recorregut de la 

canonada per les urbanitzacions 

Cales manuals per a la localització dels serveis  existents propers a la traça de la 

conducció, reforçant aquests treballs amb geo-�U�D�G�D�U���H�Q���O�¶�j�P�E�L�W���X�U�E�j 

 

Taula 6. �5�H�O�D�F�L�y���G�H���O�H�V���D�F�W�L�Y�L�W�D�W�V���G�¶�R�E�U�D���D���G�H�V�H�Q�Y�R�O�X�S�D�U�����(�;�(�&�8�&�,�Ï���'�(���/�$���&�$�1�2�1�$�'�$���'�¶�,�0�3�8�/�6�,�Ï 

�8�1�,�7�$�7�6���'�¶�2�%�5�$ DESCRIPCIÓ 

EXECUCIÓ DE LA RASA DE 

LES CONDUCCIONS 

�7�U�H�E�D�O�O�V���G�¶excavació de les rases : Seccions atalussades 

Estesa del material granular (sorra) per a la formació del llit de la canonada 

Instal·lació de la conducció  �G�¶�L�P�S�X�O�V�L�y�����H�Q��ASH DN 200  

Rebliment al voltant de la conducció, fins a 15 cm, amb material granular (sorra) 

Rebliment final de la rasa, per tongades amb material procedent de la pròpia obra, 

degudament compactat. 

EXECUCIÓ DE LES OBRES 

TIPUS ASSOCIADES A LA 

CANONADA 

(ARQUETES DE 

VENTOSES, 

SECCIONAMENT I DE 

DESGUÀS) 

�7�U�H�E�D�O�O�V���G�¶excavació de les fonamentació de les obres tipus 

Execució de les soleres  �G�H���I�R�U�P�L�J�y���³�L�Q���V�L�W�X�´�� 

�&�R�O���O�R�F�D�F�L�y���G�H�O�V���H�Q�F�R�I�U�D�W�V�����D�U�P�D�W�����M�X�Q�W�V���G�¶�H�V�W�D�Q�T�X�H�w�W�D�W���L���W�U�H�E�D�O�O�V���G�H���I�R�U�P�L�J�R�Q�D�W�� 

Execució dels murs ���� �&�R�O���O�R�F�D�F�L�y�� �G�H�O�V�� �H�Q�F�R�I�U�D�W�V���� �D�U�P�D�W���� �M�X�Q�W�V�� �G�¶�H�V�W�D�Q�T�X�H�w�W�D�W�� �L��

treballs de formigonat 

Execució dels elements estructurals de la coberta  

Col·locació dels cindris, encofrats, armats, treballs de formigonat 

�7�U�H�E�D�O�O�V���G�¶�L�Q�V�W�D�O���O�D�F�L�y���G�H�O�V equips electromecànics, caldereria, valvuleria  

REPOSICIONS I ACABATS 

Reposició del paviment  asfàltic dels carrers i carreteres segons seccions tipus 

Reposició de camins rurals en terres segons seccions tipus 

�5�H�V�W�L�W�X�F�L�y�� �G�H�O�V�� �W�H�U�U�H�Q�\�V�� �D�J�U�t�F�R�O�H�V�� �P�L�W�M�D�Q�o�D�Q�W�� �O�¶estesa de la terra vegetal , 

�S�U�q�Y�L�D�P�H�Q�W���U�H�W�L�U�D�G�D���L���D�S�O�H�J�D�G�D�����D�F�R�P�S�D�Q�\�D�G�D���G�¶�X�Q�D���G�H�V�S�H�G�U�H�J�D�G�D�����V�X�E�V�R�O�D�P�H�Q�W���L��

llaurada dels terrenys 

�(�V�W�H�V�D���G�¶�K�L�G�U�R�V�H�P�E�U�D���H�Q���H�O�V���W�H�U�U�H�Q�\�V���Q�R���D�J�U�t�F�R�O�H�V�����D���R�Q���S�U�q�Y�L�D�P�H�Q�W���V�¶�K�D���U�H�D�O�L�W�]�D�W��

�O�¶�H�V�W�H�V�D���G�H���W�H�U�U�D���Y�H�J�H�W�D�O 
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Taula 7. �5�H�O�D�F�L�y���G�H���O�H�V���D�F�W�L�Y�L�W�D�W�V���G�¶�R�E�U�D���D���G�H�V�H�Q�Y�R�O�X�S�D�U. EXECUCIÓ DEL DIPOSIT DE PUIGDEMIR 

�8�1�,�7�$�7�6���'�¶�2�%�5�$ DESCRIPCIÓ 

EXECUCIÓ DE LES OBRES 

TIPUS ASSOCIADES AL 

DIPOSIT DE FORMIGÓ 

ARMAT DE 1000 m3 DE 

PUIGDEMIR 

Treballs de demolició i enderrocs del dipòsit municipal existent Puigdemir 2  

�7�U�H�E�D�O�O�V���G�¶excavació de les fonamentació del dipòsit 

Execució de les soleres  �G�H���I�R�U�P�L�J�y���³�L�Q���V�L�W�X�´�� 

�&�R�O���O�R�F�D�F�L�y���G�H�O�V���H�Q�F�R�I�U�D�W�V�����D�U�P�D�W�����M�X�Q�W�V���G�¶�H�V�W�D�Q�T�X�H�w�W�D�W���L���W�U�H�E�D�O�O�V���G�H���I�R�U�P�L�J�R�Q�D�W�� 

Execució dels murs ���� �&�R�O���O�R�F�D�F�L�y�� �G�H�O�V�� �H�Q�F�R�I�U�D�W�V���� �D�U�P�D�W���� �M�X�Q�W�V�� �G�¶�H�V�W�D�Q�T�X�H�w�W�D�W�� �L��

treballs de formigonat 

Execució dels elements estructurals de la coberta  

Col·locació dels cindris, encofrats, armats, treballs de formigonat 

�7�U�H�E�D�O�O�V�� �G�¶�L�Q�V�W�D�O���O�D�F�L�y�� �G�H�O�V equips electromecànics, caldereria, valvuleria i 

instrumentació  

Acabats, de les obres tipus: Plataformes, accessos, baranes, pintats, finestres, 

portes, urbanització, etc... 

�7�U�H�E�D�O�O�V���G�¶�L�Q�V�W�D�O���O�D�F�L�R�Q�V��elèctriques i automatització i control  

 

Taula 8. �5�H�O�D�F�L�y�� �G�H�� �O�H�V�� �D�F�W�L�Y�L�W�D�W�V�� �G�¶�R�E�U�D�� �D�� �G�H�V�H�Q�Y�R�O�X�S�D�U. EXECUCIÓ �'�(�� �/�¶�$�0�3�/�,�$�&�,�Ï�� �'�(�� �/�¶�(�6�7�$�&�,�Ï�� �'�(��

BOMBAMENT DE STA MARIA DE PALAUTORDERA  

�8�1�,�7�$�7�6���'�¶�2�%�5�$ DESCRIPCIÓ 

EXECUCIÓ DE LES OBRES 

TIPUS ASSOCIADES A 

L�¶AMPLIACIÓ DE 

L�¶ESTACIÓ DE 

BOMBAMENT DE SANTA 

MARIA DE 

PALAUTORDERA 

�7�U�H�E�D�O�O�V���G�H���G�H�P�R�O�L�F�L�y���L���H�Q�G�H�U�U�R�F�V���G�H���O�D���I�D�o�D�Q�D���Q�R�U�G�H�V�W���G�H���O�¶�H�V�W�D�F�L�y���G�H���E�R�P�E�D�P�H�Q�W�� 

�7�U�H�E�D�O�O�V���G�¶excavació de la fonamentació  

Execució de les soleres  �G�H���I�R�U�P�L�J�y���³�L�Q���V�L�W�X�´�� 

�&�R�O���O�R�F�D�F�L�y���G�H�O�V���H�Q�F�R�I�U�D�W�V�����D�U�P�D�W�����M�X�Q�W�V���G�¶�H�V�W�D�Q�T�X�H�w�W�D�W���L���W�U�H�E�D�O�O�V���G�H���I�R�U�P�L�J�R�Q�D�W�� 

Execució dels murs ���� �&�R�O���O�R�F�D�F�L�y�� �G�H�O�V�� �H�Q�F�R�I�U�D�W�V���� �D�U�P�D�W���� �M�X�Q�W�V�� �G�¶�H�V�W�D�Q�T�X�H�w�W�D�W�� �L��

treballs de formigonat 

Execució dels elements estructurals de la coberta  

Col·locació dels cindris, encofrats, armats, treballs de formigonat 

�7�D�Q�F�D�P�H�Q�W�V���G�¶�R�E�U�D���Y�L�V�W�D���S�D�U�H�W�V���L���D�F�D�E�D�W�V���L�Q�W�H�U�L�R�U�V���L���H�[�W�H�U�L�R�U�V���G�H�O���U�D�P���G�H���S�D�O�H�W�H�U�L�D���� 

Instal·lació equips electromecànics, caldereria, valvuleria i instrumentació  

Acabats, de les obres tipus: Plataformes, accessos, baranes, pintats, finestres, 

portes, urbanització, etc... 

�7�U�H�E�D�O�O�V���G�¶�L�Q�V�W�D�O���O�D�F�L�R�Q�V��elèctriques i automatització i control  

 

6.2. �&�$�1�2�1�$�'�$���'�¶�,�0�3�8�/�6�,�Ï 

6.2.1. Longitud, diàmetre i material de la canonada  

�/�D�� �O�R�Q�J�L�W�X�G�� �W�R�W�D�O�� �G�H�� �O�D�� �F�D�Q�R�Q�D�G�D�� �G�¶�L�P�S�X�O�V�L�y�� �S�U�R�M�H�F�W�D�G�D�� �p�V�� �G�H�� ������������������ �P���� �G�L�V�W�U�L�E�X�w�G�D�� �H�Q�� �H�O�V�� �V�H�J�•�H�Q�W�V��

trams: 

2315 m tram comú 1220 m tram Baronia 6511 m tram Puigdemir 

�'�H�V���G�¶�(�%���I�L�Q�V���D���D�U�T�X�H�W�D��
enclavament 

�'�H�V���G�¶�D�U�T�X�H�W�D���G�¶�H�Q�F�O�D�Y�D�P�H�Q�W���I�L�Q�V���D��
dipòsit municipal urbanització 

Baronia 

�'�H�V���G�¶�D�U�T�X�H�W�D���G�¶�H�Q�F�O�D�Y�D�P�H�Q�W���I�L�Q�V���D��
nou dipòsit urbanització Puigdemir 

 

El diàmetre per a la impulsió és  D=200 mm, en base als càlculs hidràulics. 

�5�H�V�S�H�F�W�H���D�O���P�D�W�H�U�L�D�O�����V�H�U�j���G�¶�D�F�H�U���V�R�O�G�D�W���K�H�O�L�F�R�w�G�D�O�P�H�Q�W�����'�H�[�W�����7�X�E� �������������P�P�����J�U�X�L�[���[�D�S�D�������������P�P�����U�H�Y�H�V�W�L�W��

interiorment amb morter de ciment centrifugat (gruix 4,5 mm) i exteriorment amb polipropilè tricapa de 1,8 

mm de gruix total com a mesura de protecció front a la corrosió. 

6.2.2. Traçat en planta  

Tram comú: �(�O�� �W�U�D�o�D�W�� �G�H�� �O�D�� �F�D�Q�R�Q�D�G�D�� �G�¶�L�P�S�X�O�V�L�y�� �V�¶�L�Q�L�F�L�D�� �H�Q�� �O�¶�H�V�W�D�F�L�y�� �G�H�� �E�R�P�E�D�P�H�Q�W�� �G�H�� �6�D�Q�W�D�� �0�D�U�L�D�� �G�H��

�3�D�O�D�X�W�R�U�G�H�U�D�����'�H�V���G�¶�D�T�X�H�V�W���S�X�Q�W��i fins al pk 1+483 discorre a través de diversos camps agrícoles, paral·lel 

�D���O�¶�D�U�W�H�U�L�D���3�7�7�B�,�7�$�0���7�R�U�G�H�U�D���O�¶�$�7�/�����D��3,0 �P���G�¶�H�T�X�L�G�L�V�W�j�Q�F�L�D de la mateixa.  

�$�� �F�R�Q�W�L�Q�X�D�F�L�y�� �V�H�� �V�H�S�D�U�D�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�H�U�L�D�� �G�¶�$�7�/���� �S�H�U�� �F�U�H�X�D�U�� �O�D�� �&-35 i continuar al llarg de la seva franja de 

�V�H�U�Y�L�W�X�G�� �I�L�Q�V�� �D�U�U�L�E�D�U�� �D�O�� �S�D�V�� �L�Q�I�H�U�L�R�U�� �G�H�� �O�¶�$�3-������ �8�Q�V�� ������ �P�� �P�p�V�� �H�Q�G�D�Y�D�Q�W�� �G�¶�D�T�X�H�V�W�� �F�U�H�X�D�P�H�Q�W�� �S�H�U�� �V�R�W�D�� �G�H��

�O�¶�D�X�W�R�S�L�V�W�D���H�V���W�U�R�E�D���H�O���S�X�Q�W���G�H���E�L�I�X�U�F�D�F�L�y���G�H�O���W�U�D�o�D�W�����F�D�S���D���O�D���X�U�E�D�Q�L�W�]�D�F�L�y���%�D�U�R�Q�L�D o bé continuant fins a la 

urbanització Puigdemir.  
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Figura 5. Planta general de la canonada �G�¶�L�P�S�X�O�V�L�y 

 

 

�(�O���W�U�D�o�D�W���H�Q���S�O�D�Q�W�D���K�D���H�V�W�D�W���F�R�Q�V�H�Q�V�X�D�W���D�P�E���O�¶�$�M�X�Q�W�D�P�H�Q�W de Vallgorguina. En la seva majoria se situa sota 

terreny de domini públic municipal, viari en la seva major part.  

Baronia���� �(�V�� �W�U�D�F�W�D�� �G�¶�X�Q�� �W�U�D�o�D�W�� �G�H�� ���������� �P���� �G�H�O�V�� �T�X�D�O�V�� �O�D�� �V�H�Y�D�� �P�D�M�R�U�� �S�D�U�W�� �G�L�V�F�R�U�U�H�� �S�H�O�V�� �F�D�U�U�H�U�V�� �G�H�� �O�D��

�X�U�E�D�Q�L�W�]�D�F�L�y�����$�P�E���O�D���I�L�Q�D�O�L�W�D�W���G�H���P�L�Q�L�P�L�W�]�D�U���O�¶�D�I�H�F�W�D�F�L�y���D�O���W�U�D�Q�V�L�W�����O�D���F�D�Q�R�Q�D�G�D���V�¶�K�D���W�U�D�o�D�W���D�O���O�O�D�U�J���G�H���O�¶�H�L�[���G�¶�X�Q��

dels carrils, de�L�[�D�Q�W���O�¶�D�O�W�U�H���O�O�L�X�U�H�� 

Puigdemir�����(�Q���O�D���]�R�Q�D���F�R�P�S�U�H�V�D���H�Q�W�U�H���O�¶�D�U�T�X�H�W�D���G�H���G�H�U�L�Y�D�F�L�y���R���H�Q�F�O�D�Y�D�P�H�Q�W���L���H�O���F�U�H�X�D�P�H�Q�W���G�H���O�D���U�L�H�U�D���G�H��

Vallgorguina davant la urbanització Puigdemir, el traçat discorre per un camí forestal, sense afectar els 

�W�H�U�U�H�Q�\�V���D�G�M�D�F�H�Q�W�V�����(�V���W�U�D�F�W�D���G�¶�X�Q���j�P�E�L�W���F�D�W�D�O�R�J�D�W���F�R�P���D���;�D�U�[�D���1�D�W�X�U�D���������������P�R�W�L�X���S�H�O���T�X�D�O���V�¶�K�D���W�U�D�P�L�W�D�W���H�O��

corresponent document ambiental. Una vegada creua la riera de Vallgorguina i la C-61, entra en la 

urbanització i discorre pel carrer del Segre fins arribar al camí forestal del Turó de la Vaca i a la ubicació 

�G�H�O���Q�R�X���G�L�S�z�V�L�W�����D���F�R�Q�V�W�U�X�L�U���H�Q���H�O���P�D�W�H�L�[���H�P�S�O�D�o�D�P�H�Q�W���G�H���O�¶�D�F�W�X�D�O�� 

6.2.3. Traçat en alçat  

�(�O�� �W�U�D�o�D�W�� �H�Q�� �D�O�o�D�W�� �V�¶�K�D�� �H�Q�F�D�L�[�D�W�� �U�H�V�S�H�F�W�D�Q�W�� �X�Q�D�� �G�L�V�W�j�Q�F�L�D�� �P�t�Q�L�P�D�� �G�¶�������� �P�� �H�Q�W�U�H�� �O�D�� �F�O�D�Y�D�� �G�H�O�� �W�X�E�� �L�� �O�D��

superfície del terreny i, sempre que ha estat possible, esquivant els serveis existents, la posició dels 

�T�X�D�O�V�����H�Q���S�O�D�Q�W�D���L���D�O�o�D�W�����V�¶�K�D���R�E�W�L�Q�J�X�W���D���S�D�U�W�L�U���G�H���O�D���L�Q�I�R�U�P�D�F�L�y���V�X�E�P�L�Q�L�V�W�U�D�G�D���S�H�U���O�H�V���G�L�I�H�U�H�Q�W�V���F�R�P�S�D�Q�\�L�H�V��

�G�H���V�H�U�Y�H�L�V�����Y�H�X�U�H���O�¶�D�Q�Q�H�[���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�H�Q�W�����L���G�H�O���V�H�X���F�R�Q�W�U�D�V�W���L�Q���V�L�W�X���T�X�D�Q���D�T�X�H�V�W���p�V���S�R�V�V�L�E�O�H���S�H�U���O�D���S�U�H�V�q�Q�F�L�D��

�G�¶�H�O�H�P�H�Q�W�V���H�[�W�H�U�Q�V���Y�L�V�L�E�O�H�V�����W�D�S�H�V�����S�D�Q�R�W�V���V�H�Q�\�D�O�L�W�]�D�W�V�����U�H�V�S�L�U�D�O�O�V���R���Y�H�Q�W�L�O�D�F�L�R�Q�V�����H�W�F���������(�Q���H�Y�L�W�D�U���H�O�V���V�H�U�Y�H�L�V��

�H�[�L�V�W�H�Q�W�V���� �V�¶�K�D�� �S�U�R�F�X�U�D�W�� �U�H�G�X�L�U�� �D�O�� �P�j�[�L�P�� �H�O�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�H�� �S�X�Q�W�V�� �D�O�W�V�� �L�� �E�D�L�[�R�V�� �S�H�U�� �W�D�O�� �G�H�� �Q�R�� �K�D�Y�H�U�� �G�¶�L�Q�W�U�R�G�X�L�U��

�D�U�T�X�H�W�H�V���S�H�U���D�O�V���P�H�F�D�Q�L�V�P�H�V���G�H���S�X�U�J�D���G�¶�D�L�U�H���L���G�H�V�J�X�j�V���G�¶�D�L�J�X�D�����U�H�V�S�H�F�W�L�Y�D�P�H�Q�W�����T�X�H���V�H�P�S�U�H���V�y�Q���G�H���G�L�I�t�F�L�O��

�F�R�Q�V�W�U�X�F�F�L�y�����P�D�Q�W�H�Q�L�P�H�Q�W���L���H�[�S�O�R�W�D�F�L�y���H�Q���O�¶�L�Q�W�H�U�L�R�U���G�H���O�D���W�U�D�P�D���X�U�E�D�Q�D�����F�R�P���p�V���H�O���F�D�V�� 

6.2.4. Colzes  

Ja que les unions dels extrems de cada tub amb el tub que ve tot seguit es resolen mitjançant soldadura 

�G�¶�H�V�W�D�Q�T�X�L�W�D�W���R���G�H���³�F�R�U�Q�L�V�D�´���I�H�W�D���L�Q���V�L�W�X�����H�Q�W�U�H���O�¶�H�[�W�U�H�P���H�V�E�R�F�D�W�����H�Q�G�R�O�O�����L���O�¶�H�[�W�U�H�P���O�O�L�V�����H�Q���F�D�G�D���X�Q�L�y���V�¶�D�G�P�H�W��

�X�Q�D���G�H�U�L�Y�D�F�L�y���D�Q�J�X�O�D�U���P�j�[�L�P�D���G�H�����������ž�����3�H�U���D�Q�J�O�H�V���V�X�S�H�U�L�R�U�V���D���D�T�X�H�V�W���H�V���F�R�Q�V�L�G�H�U�D���O�¶�H�[�H�F�X�F�L�y���G�¶�X�Q�D���S�H�o�D��

especial que haurà de complir amb la normativa americana AWWA C208-01. 

En tractar-�V�H���G�H���F�D�Q�R�Q�D�G�D���D�P�E���X�Q�L�y���V�R�O�G�D�G�D���Q�R���V�y�Q���Q�H�F�H�V�V�D�U�L�V���H�O�V���P�D�V�V�L�V�V�R�V���G�¶�D�Q�F�R�U�D�W�J�H�����S�U�R�S�L�V���G�H���O�H�V��

unions flexibles. 

6.2.5. Reposició de paviments  

El traçat discorre per vials pavimentats, al llarg de 1080 m en la urbanització Baronia i en 1185 m en la 

urbanització Puigdemir.  

�3�H�U�� �P�D�Q�F�D�� �G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�F�L�y�� �G�H�O�V�� �I�H�U�P�V�� �D�F�W�X�D�O�V���� �V�¶�K�D�� �S�U�H�Y�L�V�W�� �X�Q�D�� �U�H�S�R�V�L�F�L�y�� �~�Q�L�F�D���� �'�¶�D�T�X�H�V�W�D�� �P�D�Q�H�U�D���� �H�V��

preveuen �������F�P���G�¶�H�V�S�O�D�Q�D�G�D���D�P�E���V�z�O���V�H�O�H�F�F�L�R�Q�D�W���6-SEL-2 + 25 cm de tot-�~���D�U�W�L�I�L�F�L�D�O�����U�H�J���G�¶�L�P�S�U�L�P�D�F�L�y����������

cm de AC16 SURF B50/705. 

La reposició de la capa base de ferm es farà considerant un solapament de al menys 0,50 m amb la capa 

�E�D�V�H�� �G�H�� �I�H�U�P�� �H�[�L�V�W�H�Q�W���� �3�H�O�� �T�X�H�� �I�D�� �D�� �O�D�� �F�D�S�D�� �G�H�� �U�R�G�D�P�H�Q�W���� �G�¶�D�F�R�U�G�� �D�P�E�� �O�¶�$�M�X�Q�W�D�P�H�Q�W�� �H�V�� �F�R�Q�V�L�G�H�U�D�� �O�D��

�U�H�S�R�V�L�F�L�y���H�Q���W�R�W�D���O�¶�D�P�S�O�D�G�D���G�H�O���F�D�U�U�H�U�� 

Pel que fa a la reposició dels camins en terres, es preveuen ������ �F�P�� �G�¶�H�V�S�O�D�Q�D�G�D�� �D�P�E�� �V�z�O�� �V�H�O�H�F�F�L�R�Q�D�W�� �6-

SEL-2  + 30 com de tot-ú artificial. 

6.2.6. Protecció catòdica  

�$�� �O�¶Annex 26 �G�H�O�� �S�U�H�V�H�Q�W�� �S�U�R�M�H�F�W�H�� �V�¶�L�Q�F�O�R�X�� �X�Q�� �H�V�W�X�G�L�� �G�H�� �O�D�� �S�U�R�W�H�F�F�L�y�� �F�D�W�z�G�L�F�D�� �D�� �L�Q�V�W�D�O���O�D�U�� �H�Q�� �O�D�� �F�D�Q�R�Q�D�G�D��

�G�¶�$�6�+�����D���O�¶�R�E�M�H�F�W�H���G�H���S�U�H�Y�H�Q�L�U���O�D���V�H�Y�D���F�R�U�U�R�V�L�y���� 

�(�V���W�U�D�F�W�D���G�¶�X�Q���H�V�W�X�G�L���U�H�D�O�L�W�]�D�W���S�H�U���O�¶�H�P�S�U�H�V�D�� �H�V�S�H�F�L�D�O�L�W�]�D�G�D�� �$�3�3�/�8�6������ �L�� �S�R�U�W�D�W���D���W�H�U�P�H�� �D���S�D�U�W�L�U���G�H�O���W�U�H�E�D�O�O��

de camp de presa de resistivitats del terreny en 15 punts.  

�(�O�V�� �H�O�H�P�H�Q�W�V�� �D�� �L�P�S�O�H�P�H�Q�W�D�U�� �V�¶�K�D�Q�� �J�U�D�I�L�D�W�� �D�O�V�� �S�O�j�Q�R�O�V�� �F�R�U�U�H�V�S�R�Q�H�Q�W�V�� �L�� �T�X�H�G�H�Q�� �Y�D�O�R�U�D�W�V�� �D�O�� �S�U�H�V�V�X�S�R�V�W��

general de les obres.  

EB Sta Mª 
Palautordera  

Dipòsit municipal 
Baronia  

Nou dipòsit 
Puigdemir  

Arqueta 
enclavament  
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6.3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA  

�/�H�V�� �D�F�W�X�D�F�L�R�Q�V�� �S�U�R�M�H�F�W�D�G�H�V�� �V�¶�K�D�Q�� �D�G�R�S�W�D�W�� �H�Q�� �E�D�V�H�� �D�� �O�¶�H�V�W�X�G�L�� �G�¶�D�O�W�H�U�Q�D�W�L�Y�H�V�� �T�X�H�� �V�¶�D�S�R�U�W�D�� �D�� �O�¶�$�Q�Q�H�[�� ��, així 

�F�R�P���D���O�H�V���F�R�Q�Y�H�U�V�H�V���L���U�H�X�Q�L�R�Q�V���P�D�Q�W�L�Q�J�X�G�H�V���H�Q���I�D�V�H���G�H���S�U�R�M�H�F�W�H���D�Q�W�H�F�H�G�H�Q�W���D�P�E���O�¶�H�Q�J�L�Q�\�H�U�L�D���7�(�&-4.  

6.4. �$�0�3�/�,�$�&�,�Ï���'�(���/�¶ESTACIÓ DE BOMBAMENT  DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA  

�7�D�O���L���F�R�P���D�E�D�Q�V���V�¶�K�D���L�Q�G�L�F�D�W�����V�¶�K�D���S�U�R�M�H�F�W�D�W���O�¶�D�P�S�O�L�D�F�L�y���G�H���O�¶estació de bombament, les característiques de 

la qual es descriuen a continuació. 

 

�/�¶�H�V�W�D�F�L�y���G�H���E�R�P�E�D�P�H�Q�W���V�¶�K�D���D�P�S�O�L�D�W���H�Q�������������P���L�Q�W�H�U�L�R�U�V����únicament en la dimensió longitud, per a donar 

cabuda als nous equips de bombament, �V�H�J�X�L�Q�W�� �O�D�� �P�D�W�H�L�[�D�� �W�L�S�R�O�R�J�L�D�� �G�¶�H�V�W�U�X�F�W�X�U�D�� �L�� �D�F�D�E�D�W�V�� �G�¶�H�G�L�I�L�F�D�F�L�y��

actuals. Les seves mides finals en planta són 15,60 x 6,90 m, mentre que la fondària de la solera és de 

2,00 �P���� �(�O�� �I�R�U�P�L�J�y�� �F�R�Q�W�H�P�S�O�D�W�� �S�H�U�� �O�¶�H�V�W�U�X�F�W�X�U�D�� �p�V�� �+�$-30/F/10/XD2+XA2. Els murs perimetrals són de 

40cm de gruix i la llosa de fons de 50cm.  

 

EB actual Ampliació

n 
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�6�R�E�U�H���O�¶�H�V�W�U�X�F�W�X�U�D���V�R�W�H�U�U�D�G�D���V�¶�H�U�L�Jeix �H�O���S�U�R�S�L���H�G�L�I�L�F�L���G�H���V�H�U�Y�H�L���H�Q���H�O���T�X�H���V�¶�X�E�L�F�D�U�D�Q���W�R�W�H�V���O�H�V���L�Q�V�W�D�O���O�D�F�L�R�Q�V��

�D�V�V�R�F�L�D�G�H�V�� �D�O�� �E�R�P�E�D�P�H�Q�W�� ���T�X�D�G�U�H�V�� �H�O�q�F�W�U�L�F�V�� �L�� �G�¶�D�X�W�R�P�D�W�L�W�]�D�F�L�y���� �Y�D�O�Y�X�O�H�U�L�D���� �L�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W�D�F�L�y���� �H�W�F������������ �6�¶�K�D��

plantejat amb una estructura de formigó armat amb pilars verticals, bigues en coberta i tancament lateral 

amb paret estructural a una cara vista�����P�D�Q�W�H�Q�L�Q�W���O�D���P�D�W�H�L�[�D���W�L�S�R�O�R�J�L�D�����W�D�O���L���F�R�P���V�¶�K�D���H�V�P�H�Q�W�D�W���D�E�D�Q�V�� 

Les façanes disposen de finestres amb lamel·les i vidres, per a una bona ventilació i entrada de llum 

natural. T�R�W�� �L�� �D�L�[�t���� �V�¶�K�D�� �S�U�H�Y�L�V�W��ampliar la instal·lació �G�¶�L�O���O�X�P�L�Q�D�F�L�y interior i ventilació forçada amb dos 

extractors. Hi ha una porta �S�H�U�� �D�� �O�¶�D�F�F�p�V�� �L�� �H�Q�W�U�D�G�D�� �G�H�O�V�� �H�T�X�L�S�V�����6�¶�K�D�� �S�U�H�Y�L�V�W�� �O�¶�D�P�S�O�L�D�F�L�y�� �G�H�� �O�D�� �E�L�J�D�� �G�H�O��

polispast existent. 

La distribució presenta un primer àmbit, a peu pla, de 2,95 �P�� �G�¶�D�O�o�D�G�D�� �O�O�L�X�U�H���� �D�P�E�� �X�Q�� �W�H�U�U�D�� �G�¶�H�Q�W�U�D�P�D�W��

�P�H�W�j�O�‡�O�L�F�����R�Q���K�L���K�D���H�O�V���T�X�D�G�U�H�V���H�O�q�F�W�U�L�F�V���L���G�H���F�R�Q�W�U�R�O�����$�T�X�H�V�W���H�Q�W�U�D�P�D�W���R�F�X�S�D���~�Q�L�F�D�P�H�Q�W���X�Q�D���S�D�U�W���G�H���W�R�W�D���O�D��

�V�X�S�H�U�I�t�F�L�H�����S�H�U�P�H�W�H�Q�W���G�¶�X�Q���H�V�S�D�L���G�L�j�I�D�Q���D���O�¶�L�Q�W�H�U�L�R�U���G�H���O�¶�H�V�W�D�F�L�y���G�H���E�R�P�E�D�P�H�Q�W�� 

Figura 6. �5�H�Q�G�H�U���G�H���O�¶�(�%���D�P�S�O�L�D�G�D 

 

Mitjançant diverses escales metàl·liques �G�¶�H�V�J�O�D�R�Q�V���� �V�¶�D�F�F�H�G�H�L�[�� �D�O�� �Q�L�Y�H�O�O�� �L�Q�I�H�U�L�R�U���� �R�Q�� �H�V�� �W�U�R�E�H�Q�� �O�H�V��

�F�D�Q�R�Q�D�G�H�V�� �G�¶�D�V�S�L�U�D�F�L�y�� �L�� �L�P�S�X�O�V�L�y�� les bombes, i la valvuleria i instrumentació que a continuació es 

relacionen i descriuen:  

�/�¶�H�V�W�D�F�L�y���G�L�V�S�R�V�D�U�j���G�H��tres conjunts de bombes:  

�x Dues bombes horitzontals multietapa en cambra seca, de configuració 1+1R, les quals impulsaran 

un cabal de 486 m3/h a una alçada manomètrica de 64,04 m fins al dipòsit de Bruguers, a Sta Mª 

de Palautordera. Es tracta de la mateixa tipologia de bombes que les que existeixen actualment, 

�D�P�E�� �O�D�� �G�L�I�H�U�H�Q�F�L�D�� �G�H�� �T�X�H�� �S�U�H�V�H�Q�W�H�Q�� �H�O�� �P�R�W�R�U�� �D�� �O�¶�D�O�W�U�D�� �E�D�Q�G�D���� �D�P�E�� �O�D�� �I�L�Q�D�O�L�W�D�W�� �G�¶�R�S�W�L�P�L�W�]�D�U�� �O�¶�H�V�S�D�L��

�G�L�Q�V���G�H���O�¶�(�%���S�H�O�V���Q�R�X�V���H�T�X�L�S�V�� 

�x Dues bombes horitzontals multietapa, en cambra seca, de configuració 1+1R, les quals 

impulsaran un cabal de 125 m3/h, a una alçada manomètrica de 213 m, tal i com es descriu a 

�O�¶Annex núm 9.- Càlculs hidràulics. Es tracta de la impulsió al nou dipòsit de Puigdemir. 

�x Dues bombes horitzontals multietapa, en cambra seca, de configuració 1+1R, les quals 

impulsaran un cabal de 77,5 m3/h, a una alçada manomètrica de 105,6 m, tal i com es descriu a 

�O�¶�$�Q�Q�H�[�� �Q�~�P�� ����- Càlculs hidràulics. Es tracta de la impulsió al dipòsit municipal de Baronia del 

Montseny. 

�/�¶�H�V�S�D�L���D�P�S�O�L�D�W���K�D���W�L�Q�J�X�W���H�Q���F�R�Q�V�L�G�H�U�D�F�L�y���O�H�V���Q�H�F�H�V�V�L�W�D�W�V���G�¶�R�F�X�S�D�F�L�y���G�H���O�D���Q�R�Y�D��valvuleria, instrumentació i 

els quadres elèctrics i de control necessàries pel funcionament del sistema projectat. 

La caldereria està projectada en acer galvanitzat de 8�´�� ���'�1��200) amb unions embridades entre els 

�G�L�I�H�U�H�Q�W�V�� �H�O�H�P�H�Q�W�V���� �S�H�U�� �D�� �O�H�V�� �F�R�Q�G�X�F�F�L�R�Q�V�� �G�¶�D�V�S�L�U�D�F�L�y, impulsió, tant generals com particulars de cada 

bomba i per la canonada de buidat. 

�/�D���Y�D�O�Y�X�O�H�U�L�D���L���L�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W�D�F�L�y���V�¶�L�Q�G�L�F�D���W�R�W���V�H�J�X�L�W�����H�Q���R�U�G�U�H���G�H���F�R�O���O�R�F�D�F�L�y���L���V�H�J�R�Q�V���O�D���V�H�Y�D���X�E�L�F�D�F�L�y��  

�x En cadascunes de les aspiracions particulars de cada bomba: Una vàlvula de comporta manual 

DN 200 PN 25 amb el seu carret de desmuntatge 

�x En cadascunes de les impulsions particulars de cada bomba: 

o Una vàlvula de retenció tipus clasar, de DN 200 i PN25 

o Un picatge per a la sonda de pressió 

o Una vàlvula de papallona motoritzada DN 200 PN 25 amb el seu carret de desmuntatge 

�x En la impulsió general:  

o Un picatge per a la sonda de pressió  

o Un cabalímetre electromagnètic DN 200 PN 25 

o Un carret extensible de desmuntatge DN 100 

o �8�Q���S�L�F�D�W�J�H���S�H�U���D���O�¶�D�Q�D�O�L�W�]�D�G�R�U���G�H���F�O�R�U 

o Una vàlvula de papallona motoritzada DN 200 PN 25 

o Una vàlvula de papallona manual DN 200 PN 25 amb el seu carret de desmuntatge 

o Una ventosa trifuncional DN 50 PN 10 amb la seva vàlvula de comporta 

o Un picatge per una sonda de pressió  
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o Una segona vàlvula de papallona motoritzada DN 100 PN 10 amb el seu carret de 

desmuntatge 

�'�H�U�L�Y�D�W�� �G�H�� �O�¶�H�V�W�X�G�L�� �K�L�G�U�j�X�O�L�F�� �H�Q�� �U�q�J�L�P�� �W�U�D�Q�V�L�W�R�U�L���� �H�V�� �F�R�Q�F�O�R�X�� �T�X�H�� �F�D�O�� �G�L�V�S�R�V�D�U�� �G�¶�X�Q�� �V�L�V�W�H�P�D�� �G�H�� �S�U�R�W�H�F�F�L�y��

�D�Q�W�L�D�U�L�H�W���� �G�H�� ���������� �O�� �G�H�� �Y�R�O�X�P���� �$�T�X�H�V�W�� �F�D�O�G�H�U�t�� �V�H�U�j�� �D�P�E�� �P�H�P�E�U�D�Q�D�� �L�� �F�R�Q�I�L�J�X�U�D�F�L�y�� �Y�H�U�W�L�F�D�O���� �6�¶�L�Q�V�W�D�O���O�D�U�j�� �D��

�O�¶�H�[�W�H�U�L�R�U���G�H���O�¶�H�G�L�I�L�F�L�� 

Pel que fa al buidat de la canonada, �D���O�D���S�R�X�H�W�D���H�[�L�V�W�H�Q�W���G�H���O�¶�(�%����s�¶�L�Q�V�W�D�O���O�D�U�D�Q���G�X�H�V���Y�j�O�Y�X�O�H�V���G�H���F�R�P�S�R�U�W�D����

una ventosa i una peça en T.  

�(�Q���U�H�O�D�F�L�y���D�� �O�D�� �L�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W�D�F�L�y���� �V�¶�K�D���S�U�H�Y�L�V�W���X�Q���F�D�E�D�O�t�P�H�W�U�H�� �H�O�H�F�W�U�R�P�D�J�Q�q�W�L�F���� �V�H�J�R�Q�V���O�H�V���F�D�U�D�F�W�H�U�t�V�W�L�T�X�H�V���L��

�H�V�S�H�F�L�I�L�F�D�F�L�R�Q�V���G�¶�$�7�/�����T�X�H���S�H�U�P�H�W�U�j���H�O���F�R�Q�W�U�R�O���G�H���O�¶�D�L�J�X�D���O�O�L�X�U�D�G�D���D���O�D���[�D�U�[�D���G�¶�D�E�D�V�W�D�P�H�Q�W���P�X�Q�L�F�L�S�D�O���� 

�$���O�¶�D�S�D�U�W�D�W������6 �,�Q�V�W�D�O���O�D�F�L�R�Q�V�����V�¶�H�V�S�H�F�L�I�L�T�X�H�Q���L���G�H�V�F�U�L�X�H�Q���O�H�V���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�V���F�D�U�D�F�W�H�U�t�V�W�L�T�X�H�V���G�H���O�H�V���L�Q�V�W�D�O���O�D�F�L�R�Q�V��

elèctriques i de control, i de manera més extensa a l�¶�$�Q�Q�H�[����0.- Instal·lacions. 

6.5. ARQUETA DE FINAL DE LINIA DE BARONIA  

�6�¶�K�D���S�U�R�M�H�F�W�D�W���X�Q�D���D�U�T�X�H�W�D���G�H���I�L�Q�D�O���G�H���O�t�Q�L�D�����O�D���I�X�Q�F�L�y���G�H���O�D���T�X�D�O���p�V���O�D���G�¶�D�O�O�R�W�M�D�U���O�D���Y�D�O�Y�X�O�H�U�L�D�����L�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W�D�F�L�y���L��

els quadres elèctrics i de control necessàries pel funcionament del sistema projectat. Ubicada al costat del 

�G�L�S�z�V�L�W���H�[�L�V�W�H�Q�W���P�X�Q�L�F�L�S�D�O���G�H���O�D���8�U�E�D�Q�L�W�]�D�F�L�y���%�D�U�R�Q�L�D�����D�O���I�L�Q�D�O���G�H�O���F�D�U�U�H�U���G�H�O���&�L�P�����V�¶�K�D���V�H�S�D�U�D�W���G�¶�D�T�X�H�V�W����������

�P�����S�H�U���W�D�O���G�¶�H�Y�L�W�D�U���T�X�D�O�V�H�Y�R�O���D�I�H�F�F�L�y���D���O�D���I�R�Q�D�P�H�Q�W�D�F�L�y���G�H���O�¶�H�V�W�U�X�F�W�X�U�D���G�¶�D�T�X�H�V�W���G�X�U�D�Q�W���O�H�V���R�E�U�H�V�� 

�(�V���W�U�D�F�W�D���G�¶�X�Q���S�H�W�L�W���H�G�L�I�L�F�L���G�H�����������P���G�H���O�O�D�U�J���[�������������P���G�¶�D�P�S�O�D�G�D���L�������������P���G�H�V���G�H���O�D���F�R�W�D���G�¶�H�Q�W�U�D�G�D���I�L�Q�V���D���O�D��

�V�R�O�H�U�D�����G�¶�H�V�W�U�X�F�W�X�U�D���S�U�R�M�H�F�W�D�G�D���G�H���I�R�U�P�L�J�y���D�U�P�D�W���L���W�D�Q�F�D�P�H�Q�W���G�¶�R�E�U�D���Y�L�V�W�D���� 

En aquesta obra de final de línia es distingueixen dues parts, la soterrada i la part aèria o vista.  

La part soterrada consisteix en una arqueta de formigó armat HA-30 F/10/XD2+XA2, de dimensions 

exteriors en planta 4,60m x 3,10m, amb una profunditat de 1,65m. Els murs perimetrals són de 30cm de 

gruix i la llosa de fons de 40cm.  

�$�O�� �L�Q�W�H�U�L�R�U�� �L�� �D�� �O�D�� �F�R�W�D�� �G�•�D�F�F�p�V�� �V�•�K�D�� �G�L�V�S�R�V�D�W�� �X�Q�� �W�H�U�U�D�� �G�¶�H�Q�W�U�D�P�D�W�� �W�L�S�X�V�� �W�U�D�P�H�[�� �P�H�W�j�O���O�L�F���� �V�R�E�U�H�� �W�U�H�V�� �E�L�J�X�H�V��

metàl·liques IPE-140 que s´encasten als murs laterals. 

�/�D�� �G�L�V�W�U�L�E�X�F�L�y�� �S�U�R�M�H�F�W�D�G�D�� �S�U�H�V�H�Q�W�D�� �X�Q�� �S�U�L�P�H�U�� �j�P�E�L�W���� �D�� �S�H�X�� �S�O�D���� �G�H�� ���������� �P�� �G�¶�D�O�o�D�G�D�� �O�O�L�X�U�H���� �D�P�E�� �X�Q�� �W�H�U�U�D��

�G�¶�H�Q�W�U�D�P�D�W���P�H�W�j�O���O�L�F�����R�Q���K�L���K�D���H�O�V���T�X�D�G�U�H�V���H�O�q�F�W�U�L�F�V���L���G�H���F�R�Q�W�U�R�O�����$�T�X�H�V�W���H�Q�W�U�D�P�D�W���R�F�X�S�D���~�Q�L�F�D�P�H�Q�W���X�Q�D���S�D�U�W��

�G�H���W�R�W�D���O�D���V�X�S�H�U�I�t�F�L�H�����S�H�U�P�H�W�H�Q�W���G�¶�X�Q���H�V�S�D�L���G�L�j�I�D�Q���D���O�¶�L�Q�W�H�U�L�R�U���G�H���O�D���F�D�V�H�W�D�� 

�0�L�W�M�D�Q�o�D�Q�W���X�Q�D���H�V�F�D�O�D���Y�H�U�W�L�F�D�O���G�¶�����������P�����X�Q�D���D���F�D�G�D���E�D�Q�G�D���G�H���O�D���F�R�Q�G�X�F�F�L�y�����V�¶�D�F�F�H�G�H�L�[���D�O���Q�L�Y�H�O�O���L�Q�I�H�U�L�R�U�����R�Q��

�H�V�� �W�U�R�E�D�� �O�D�� �F�D�Q�R�Q�D�G�D�� �G�¶�H�Q�W�U�D�G�D�� �D�O�� �G�L�S�z�V�L�W���� �D�P�E�� �H�O�V�� �H�T�X�L�S�V�� �H�O�H�F�W�U�R�P�H�F�j�Q�L�F�V�� �L�� �L�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W�D�F�L�y�� �T�X�H�� �P�p�V��

endavant es relacionen.  

�5�H�V�S�H�F�W�H���D�� �O�D���S�D�U�W���Y�L�V�W�D���� �V�R�E�U�H���O�D���F�R�U�R�Q�D�F�L�y���G�H�O�V���P�X�U�V���G�H���I�R�U�P�L�J�y�� �V�¶�K�D���S�U�R�M�H�F�W�D�W���X�Q�D���S�D�U�H�W���H�V�W�U�X�F�W�X�U�D�O���G�H��

15 cm de gruix, de bloc de formigó 40x20x15 cm. El tancament lateral de la caseta es completa amb 6 

�I�L�Q�H�V�W�U�H�V�� �L�� �X�Q�D�� �S�R�U�W�D�� �P�H�W�j�O���O�L�F�D�� �G�¶�D�F�F�p�V�� �G�H�� �I�X�O�O�D�� �E�D�W�H�Q�W�� �~�Q�L�F�D���� �G�H�� ���������� �[�� ���������� �P���� �&�D�O�� �G�H�V�W�D�F�D�U�� �T�X�H�� �V�¶�K�D��

previst ventilació natural de la sala, donada la presència dels quadres elèctrics i de control, mitjançant 

unes finestres amb lamel·les de 0,60 x 0,60 m, dues en cada costat llarg de la caseta i una en la paret 

més curta, aconseguint una superfície de lamel·les de 2,16 m2. 

�)�L�Q�D�O�P�H�Q�W���� �S�H�O�� �T�X�H�� �I�D�� �D�� �O�¶�R�E�U�D�� �F�L�Y�L�O���� �V�¶�K�D�� �S�U�R�M�H�F�W�D�W�� �X�Q�� �V�R�V�W�U�H�� �W�L�S�X�V�� �I�R�U�M�D�W�� �X�Q�L�G�L�U�H�F�F�L�R�Q�D�O���� �G�H�� �U�H�Y�R�O�W�R�Q�V��

ceràmics i biguetes de formigó pretensat, i bigues perimetrals de formigó armat. La coberta és de tipus 

invertida, de 4,60 x 3,10m, amb quatre pendents i baixant per a la recollida de pluvials, formada pels 

�V�H�J�•�H�Q�W�V���H�O�H�P�H�Q�W�V�����I�R�U�P�L�J�y���F�H�O���O�X�O�D�U���S�H�U���D���O�D���I�R�U�P�D�F�L�y���G�H���S�H�Q�G�H�Q�W�V�����O�j�P�L�Q�D���G�¶�L�P�S�H�U�P�H�D�E�L�O�L�W�]�D�F�L�y���D�V�I�j�O�W�L�F�D����

aïllament de poliestirè extruït i emmacat de grava.  

�5�H�V�S�H�F�W�H���D���O�¶�H�T�X�L�S�D�P�H�Q�W���H�O�H�F�W�U�R�P�H�F�j�Q�L�F���L���L�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W�D�F�L�y�����H�V���U�H�O�D�F�L�R�Q�H�Q���D���F�R�Q�W�L�Q�X�D�F�L�y���H�O�V���V�H�X�V���H�O�H�P�H�Q�W�V���D��

instal·lar, tant en la línia principal com en la derivació pel buidat.  

�/�t�Q�L�D���S�U�L�Q�F�L�S�D�O���H�Q���D�F�H�U���J�D�O�Y�D�Q�L�W�]�D�W���G�H�����´�����'�1�������������D�P�E���X�Q�L�R�Q�V���H�P�E�U�L�G�D�G�H�V���H�Q�W�U�H���H�O�V���G�L�I�H�U�H�Q�W�V���H�O�H�P�H�Q�W�V�� 

�9�D�O�Y�X�O�H�U�L�D���L���L�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W�D�F�L�y���G�H���O�D���O�t�Q�L�D���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�����H�Q���R�U�G�U�H���G�H���F�R�O���O�R�F�D�F�L�y�����V�H�J�R�Q�V���H�O���V�H�Q�W�L�W���G�H���O�¶�D�L�J�X�D�� 

�x Una ventosa trifuncional DN 80 PN 16 amb la seva vàlvula de comporta 

�x Un picatge per una sonda de pressió 

�x Una vàlvula de papallona motoritzada DN 200 PN 16 amb el seu carret de desmuntatge 

�x Un cabalímetre electromagnètic DN 100 PN 16 amb els seus cons de reducció DN200/100 

�x �8�Q���F�D�U�U�H�W���H�[�W�H�Q�V�L�E�O�H���G�H���G�H�V�P�X�Q�W�D�W�J�H���'�1�����������S�H�O���G�H�V�P�X�Q�W�D�W�J�H���G�H���O�¶�D�Q�W�H�U�L�R�U 

�x �8�Q���S�L�F�D�W�J�H���S�H�U���D���V�R�Q�G�D���G�¶�D�Q�D�O�L�W�]�D�G�R�U���G�H���F�O�R�U���� 

�x Un segon picatge per una sonda de pressió  

�x Una segona vàlvula de papallona motoritzada DN 200 PN 16 amb el seu carret de desmuntatge 

Línia de by-pass-�E�X�L�G�D�W�����H�Q���$�F�H�U���J�D�O�Y�D�Q�L�W�]�D�W���G�H�����´�����'�1�����������P�P�� 

�x Valvuleria de la línia de buidat 

�x Una ventosa trifuncional DN 80 PN 16 amb la seva vàlvula de comporta 

�x Una vàlvula de comporta manual DN 100 

�(�Q���U�H�O�D�F�L�y���D�� �O�D�� �L�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W�D�F�L�y���� �V�¶�K�D���S�U�H�Y�L�V�W���X�Q���F�D�E�D�O�t�P�H�W�U�H�� �H�O�H�F�W�U�R�P�D�J�Q�q�W�L�F���� �V�H�J�R�Q�V���O�H�V���F�D�U�D�F�W�H�U�t�V�W�L�T�X�H�V���L��

�H�V�S�H�F�L�I�L�F�D�F�L�R�Q�V���G�¶�$�7�/�����T�X�H���S�H�U�P�H�W�U�j���H�O���F�R�Q�W�U�R�O���G�H���O�¶�D�L�J�X�D���O�O�L�X�U�D�G�D���D���O�D���[�D�U�[�D���G�¶�D�E�D�V�W�D�P�H�Q�W���P�X�Q�L�F�L�S�D�O���� 
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�$�G�G�L�F�L�R�Q�D�O�P�H�Q�W�� �V�¶�L�Q�V�W�D�O���O�D�U�j�� �O�D�� �V�H�J�•�H�Q�W�� �L�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W�D�F�L�y���� �G�L�Q�V�� �G�H�O�� �G�L�S�z�V�L�W�� �H�[�L�V�W�H�Q�W���� �G�X�H�V�� �V�R�Q�G�H�V�� �G�H�� �Q�L�Y�H�O�O��

tipus sensor piezomètric, per a mesurament en continu del nivell en el mateix. 

�$���O�¶�D�S�D�U�W�D�W������6 �,�Q�V�W�D�O���O�D�F�L�R�Q�V�����V�¶�H�V�S�H�F�L�I�L�T�X�H�Q���L���G�H�V�F�U�L�X�H�Q���O�H�V���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�V���F�D�U�D�F�W�H�U�t�V�W�L�T�X�H�V���G�H���O�H�V���L�Q�V�W�D�O���O�D�F�L�R�Q�V��

elèctriques i de control, i de manera més extensa a �O�¶Annex 10.- Instal·lacions. 

6.6. NOU DIPÒSIT DE PUIGDEMIR 

6.6.1. Geometria  

�(�O���Q�R�X���G�L�S�z�V�L�W���V�¶�X�E�L�F�D���H�Q���H�O���P�D�W�H�L�[���O�O�R�F���H�Q���T�X�H���H�V���V�L�W�X�D���O�¶�D�F�W�X�D�O���G�L�S�z�V�L�W���P�X�Q�L�F�L�S�D�O���3�X�L�J�G�H�P�L�U���������G�H�����������P3 de 

capacitat. �6�¶�K�D�� �S�U�R�M�H�F�W�D�W���� �V�H�J�R�Q�V�� �O�¶�D�Q�j�O�L�V�L�� �G�H�� �O�D�� �G�H�P�D�Q�G�D���� �D�P�E�� �X�Q�� �Y�R�O�X�P�� �G�H 1.000 m3. Disposa de dues 

cambres, la seva cota de solera és la +352,00, i el nivell líquid màxim, de 5,50 m �G�¶�D�O�o�D�G�D���� �D�� �O�D�� �F�R�W�D��

+357,5m. 

�(�V�� �W�U�D�F�W�D�� �G�¶�X�Q�D�� �H�V�W�U�X�F�W�X�U�D�� �G�H�� �I�R�U�P�L�J�y�� �D�U�P�D�W�� �H�[�H�F�X�W�D�G�D�� �L�Q�� �V�L�W�X���� �(�O�� �I�R�U�P�L�J�y�� �D�U�P�D�W�� �F�R�Q�V�L�G�H�U�D�W�� �S�H�U��als 

elements del dipòsit és HA-30/F/10/XD2+XA2. 

Les dimensions interiors del dipòsit de planta rectangular son 20,40 m de llargada per 12,00 �P�� �G�¶�D�P�S�O�H����

�/�D���G�L�V�S�R�V�L�F�L�y���G�H�O���P�D�W�H�L�[���H�V���V�H�P�L�V�R�W�H�U�U�D�G�D�����(�V���G�L�V�S�R�V�D���G�¶�X�Q���P�X�U���G�H���V�H�S�D�U�D�F�L�y���H�Q���H�O���F�H�Q�W�U�H���G�H���P�D�Q�H�U�D���T�X�H��

el dipòsit queda dividit en planta en dos dipòsit de dimensions lliures interiors de 9,90 m x 12,00 m, (a 

deduir el volum de la cambra de claus). 

La fonamentació serà una llosa de formigó armat de 0,60 m de cantell amb un taló de 0,50 m. Aquesta es 

construirà sobre una capa de 10 cm de formigó de neteja. La cota inferior de la fonamentació és la 

���������������P���H�Q���O�D���S�D�U�W���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�H�Q�W���D�O���F�R�V���G�H�O���G�L�S�z�V�L�W���L���O�D�����������������P���H�Q���O�¶�j�P�E�L�W���G�H���O�D���F�D�P�E�U�D���G�H���F�O�D�X�V�� 

�/�D���O�O�R�V�D���G�H���V�R�O�H�U�D���V�¶�K�D���G�L�Y�L�G�L�W���H�Q��2 mòduls, un per cada cambra, separats per juntes de dilatació. 

Els murs del dipòsit seran de formigó armat, amb un espessor de 0,60 m i altura de 5,80 m i 6,55 m fins a 

la cota de recolzament de la coberta. 

�3�H�U���V�R�E�U�H���G�H�O�V���P�X�U�V���S�H�U�L�P�H�W�U�D�O�V���G�H������������ �P�� �G�¶�H�V�S�H�V�V�R�U���H�V���F�R�Q�V�W�U�X�H�L�[�� �X�Q�D�� �S�U�R�O�R�Q�J�D�F�L�y��de 0,75 m �G�¶�D�O�W�X�U�D��

amb un espessor de 0,20 m, donant continuïtat al parament exterior dels murs. Aquests petits murets, per 

sobre de la cota màxima dels murs estructurals, permeten el tancament per darrera de les plaques de 

coberta.  

Pel que fa la unió entre murs i solera �H�V�� �G�L�V�S�R�V�D�U�j�� �G�¶�X�Q�D�� �M�X�Q�W�D�� �K�L�G�U�R�H�[�S�D�Q�V�L�Y�D���� �$�� �P�p�V�� �D�� �P�p�V���� �H�Q�� �H�O��

parament interior �V�¶�H�[�H�F�X�W�D�U�j���X�Q�D���P�L�W�M�D���F�D�Q�\�D���H�Q���W�R�W�H�V���H�O�O�H�V���P�L�W�M�D�Q�o�D�Q�W�����H�O���V�H�J�•�H�Q�W���S�U�R�F�H�G�L�P�H�Q�W�����D�S�O�L�F�D�F�L�y��

�G�¶�X�Q�D�� �F�D�S�D�� �G�¶�L�P�S�U�L�P�D�F�L�y�� �G�H�� �S�R�O�L�X�U�H�W�j�� �W�L�S�X�V�� ���$�/�&�+�,�%�(�6�$�� �8�Q�L�Y�H�U�V�D�O�� �3�U�L�P�H�U�� �R�� �H�T�X�L�Y�D�O�H�Q�W���� �S�H�U�� �W�D�O�� �G�
�R�E�W�H�Q�L�U��

�X�Q�D���P�D�M�R�U���D�G�K�H�U�q�Q�F�L�D���� �I�R�U�P�D�F�L�y�� �G�H�� �O�D���P�L�W�M�D���F�D�Q�\�D�� �D�P�E�� �P�R�U�W�H�U���G�H���U�H�S�D�U�D�F�L�y�� �L�� �� �D�S�O�L�F�D�F�L�y�� �G�¶�X�Q�D�� �P�H�P�E�U�D�Q�D��

líquida de PU reforçat amb fibra de vidre damunt el morter. 

La coberta del dipòsit �V�¶�H�[�H�F�X�W�D�U�j��amb formigó estructural in situ, i presentarà 26 cm de cantell. 

Atesa la diferència de cota superior entre els murs exteriors i el mur central, la coberta del dipòsit té un 

�S�H�Q�G�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶������ �F�D�S�� �D�� �E�D�Q�G�D�� �L�� �E�D�Q�G�D�� �H�Q�� �V�H�Q�W�L�W��longitudinal i del 2% en sentit transversal, formant-se 4 

conques���� �(�Q�� �H�O�� �S�X�Q�W�� �E�D�L�[�� �G�¶�D�T�X�H�V�W�H�V�� �F�R�Q�T�X�H�V�� �H�V�� �F�R�Q�V�W�U�X�L�U�j�� �X�Q�D�� �E�D�L�[�D�Q�W�� �G�H�� �������� �P�P�� �G�H�� �G�L�j�P�H�W�U�H��pel 

drenatge de la coberta. 

�/�D���L�P�S�H�U�P�H�D�E�L�O�L�W�]�D�F�L�y���G�H���O�D���F�R�E�H�U�W�D���V�¶�K�D���S�U�H�Y�L�V�W���D�P�E���X�Q�D���O�j�P�L�Q�D���G�H���S�R�O�L�X�U�H�D���F�R�O���O�R�F�D�G�D���G�L�U�H�F�W�D�P�H�Q�W���V�R�E�U�H��

�O�D���F�D�S�D���G�H���F�R�P�S�U�H�V�V�L�y���G�H�O���I�R�U�P�L�J�y�����3�H�U���D���H�Y�L�W�D�U���I�L�O�W�U�D�F�L�R�Q�V���G�¶�D�L�J�X�D���S�H�U���O�H�V���M�X�Q�W�H�V���G�H���G�L�O�D�W�D�F�L�y���G�H���O�D���F�R�E�H�U�W�D����

es segellen amb banda elàstica tipus Hypalon, fixada amb dues capes de resina epoxi. 

�/�¶�D�F�F�p�V�� �S�H�U�� �S�H�U�V�R�Q�H�V�� �D�� �O�¶�L�Q�W�H�U�L�R�U�� �G�H�� �F�D�G�D�V�F�X�Q�D�� �G�H�� �O�H�V�� �F�j�P�H�U�H�V�� �G�H�O�� �G�L�S�z�V�L�W�� �H�V�� �I�D�U�j�� �G�H�V�� �G�H�� �F�R�E�H�U�W�D��

mitjançant dues escales de PRFV, una per càmera, adossades al mur lateral de major longitud del dipòsit. 

Aquestes escales seran verticals, amb guarda cos de protecció. Aquest accés exigeix uns forats a cada 

cambra, de dimensions 2,20 m x 0,80 m. Sobre aquest forat es construirà una caseta elevada respecte la 

coberta del dipòsit mitjançant bloc de formigó prefabricat i coberta amb una tapa de xapa estriada 

�G�¶�D�O�X�P�L�Q�L�� 

�/�¶�D�F�F�p�V�� �S�H�U�� �D�� �P�D�T�X�L�Q�j�U�L�D�� �D�� �O�¶�L�Q�W�H�U�L�R�U�� �G�H�� �F�D�G�D�V�F�X�Q�D�� �G�H�� �O�H�V�� �F�D�P�E�U�H�V�� �G�H�O�� �G�L�S�z�V�L�W�� �H�V�� �I�D�U�j�� �W�D�P�E�p�� �G�H�V�� �G�H�� �O�D��

coberta mitjançant dos forats, un per cambra, adossats als murs perimetrals, de dimensions interiors 2,40 

�P�����[�������������P�����D�P�S�O�D�G�D���G�¶�X�Q�D���S�O�D�F�D���G�H���F�R�E�H�U�W�D�������6�R�E�U�H���D�T�X�H�V�W���I�R�U�D�W���W�D�P�E�p���H�V���F�R�Q�V�W�U�X�L�U�j���X�Q�D���F�D�V�H�W�D���H�O�H�Y�D�G�D��

respecte la coberta del dipòsit mitjançant bloc de formigó prefabricat i coberta a mb una tapa de xapa 

�H�V�W�U�L�D�G�D���G�¶�D�O�X�P�L�Q�L�� 

La ventilació del dipòsit es realitzarà mitjançant quatre punts de sortida situats a la coberta, dos per 

cambra. Aquestes sortides seran forats quadrats en la placa de coberta de 0,30 m de diàmetre, sobre els 

que es construiran uns murets de bloc de formigó sobre els que recolzaran elements de ventilació 

(aspiradors estàtics), en els que les finestres estaran protegides per lames i tela mosquitera de màxim 1,0 

mm de pas. 

�3�H�U�� �D�F�F�H�G�L�U�� �D�� �O�D�� �F�R�E�H�U�W�D�� �G�H�O�� �G�L�S�z�V�L�W�� �G�H�V�� �G�H�� �O�D�� �F�R�W�D�� �G�¶�X�U�E�D�Q�L�W�]�D�F�L�y�� �H�V�� �F�R�Q�V�W�U�X�L�U�j�� �X�Q�D�� �H�V�F�D�O�D�� �P�H�W�j�O���O�L�F�D��

adossada a la paret sud de la caseta de claus i mur est del dipòsit. 
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Figura 7. Render del nou dipòsit projectat 

 

6.6.2. Esplanació  

�(�O���W�H�U�U�H�Q�\���D�F�W�X�D�O���V�¶�H�[�F�D�Y�D�U�j���P�D�Q�W�H�Q�L�Q�W��la màxima integració possible amb els talussos existents, quedant 

�O�¶�H�[�F�D�Y�D�F�L�y��entre les cotes +351,40m (cos del dipòsit) i +350,20 m (cambra de claus)�����/�¶�H�V�S�D�L���G�L�V�S�R�Q�L�E�O�H���D�O��

costat est del dipòsit es deixarà a la cota +353,20 m�����S�U�j�F�W�L�F�D�P�H�Q�W���O�D���P�D�W�H�L�[�D���G�H���O�¶�H�[�S�O�D�Q�D�G�D���D�F�W�X�D�O. 

6.6.3. Subdrenatge  

�(�V���S�U�H�Y�H�X���O�D���F�R�O���O�R�F�D�F�L�y���� �G�H���I�R�U�P�D���W�U�D�Q�V�Y�H�U�V�D�O���D�� �O�¶�H�[�F�D�Y�D�F�L�y���� �G�H���G�R�V���V�X�E�G�U�H�Q�D�W�J�H�V���K�R�U�L�W�]�R�Q�W�D�O�V���V�R�W�D���F�D�G�D��

junt de PVC de solera per controlar i conduir, si és el cas, possibles fuites dels junts de la solera cap al 

col·lector paral·lel al dipòsit pel costat nord, que conduirà les aigües fins el col·lector general de desguàs i 

la xarxa de clavegueram. 

6.6.4. Cambra de claus i cabalímetre  

La cambra de claus es troba integrada en la geometria del dipòsit, en el costat oest, amb una forma 

rectangular de dimensions interiors 6,00 m x 5,0���� �P���L�� �H�V���W�U�R�E�D���V�H�P�L�V�R�W�H�U�U�D�G�D���� �/�H�V���S�D�U�H�W�V���G�H�� �O�¶�H�V�W�U�X�F�W�X�U�D��

són de 40 cm de gruix, excepte la que queda adossada a la paret del dipòsit que és de 60 cm de gruix. 

�/�¶�D�O�W�X�U�D�� �G�H�O�V�� �P�X�U�V�� �p�V�� �I�L�[�D�� �L�� �L�J�X�D�O�� �D��4,60 m des del nivell de carrer i fins la cota de recolzament de 

�O�¶�H�V�W�U�X�F�W�X�U�D���G�H���O�D���F�R�E�H�U�W�D. Pel que fa a la solera, aquesta té un espessor de 0,60 m i dona continuïtat a la 

solera del dipòsit, tot i que a una cota 1,20 m inferior. 

A la cambra de claus �K�L�� �D�U�U�L�E�D�� �O�D�� �F�D�Q�R�Q�D�G�D�� �G�¶�L�P�S�X�O�V�L�y�� �L�� �H�Q�� �V�X�U�W�H�Q�� �O�D�� �F�D�Q�R�Q�D�G�D�� �G�H�� �F�R�Q�Q�H�[�L�y�� �D�� �O�D�� �[�D�U�[�D��

municipal existent.  

�/�D���F�D�Q�R�Q�D�G�D���G�¶�L�P�S�X�O�V�L�y���D�U�U�L�E�D���D�P�E���X�Q���G�L�j�P�H�W�U�H���Q�R�P�L�Q�D�O���G�H��2�������P�P�����G�¶�D�F�H�U��ASH, revestiment interior de 

�P�R�U�W�H�U�� �L�� �H�[�W�H�U�L�R�U�� �G�H�� �S�R�O�L�S�U�R�S�L�O�q���� �8�Q�� �F�R�S�� �G�L�Q�V�� �O�¶�D�U�T�X�H�W�D�� �H�V��manté el diàmetre, es col·loca una junta 

dielèctrica i es canvia el material a caldereria galvanitzada.  

�8�Q���F�R�S���G�L�Q�V���O�D���F�D�P�E�U�D���G�H���F�O�D�X�V�����O�D���F�D�Q�R�Q�D�G�D���G�¶�L�P�S�X�O�V�L�y�����G�H���'�1200 mm i caldereria, es divideix en dos per 

�H�Q�W�U�D�U���D���F�D�G�D�V�F�X�Q�D���G�H���O�H�V���F�j�P�H�U�H�V���G�H�O���G�L�S�z�V�L�W�����D���O�¶�K�R�U�D���T�X�H���W�p���X�Q���U�D�P�D�O���T�X�H���F�R�Q�Q�H�F�W�D���D�P�E���O�D���F�D�Q�R�Q�D�G�D���G�H��

connexió a la xarxa municipal �H�[�L�V�W�H�Q�W�����/�¶�H�Q�W�U�D�G�D���D���F�D�G�D���G�L�S�z�V�L�W���V�H�U�j���W�D�P�E�p���D�P�E���X�Q���G�L�j�P�H�W�U�H���G�H��200 mm i 

�D���X�Q�D�� �D�O�W�X�U�D���G�¶�X�Q�V�������� �F�P���S�H�U���V�R�E�U�H���G�H�� �O�D���F�R�W�D���G�H���V�R�O�H�U�D���G�H�O�� �G�L�S�z�V�L�W���� �$�P�E�G�X�H�V���F�D�Q�R�Q�D�G�H�V���W�U�D�Y�H�V�V�D�U�D�Q�� �H�O��

mur del dipòsit mitjançant passamurs. Dins de la cambra de claus, cadascuna de les tres derivacions de la 

impulsió tindrà una vàlvula de papallona motoritzada, dues per les entrades a cadascun dels dipòsits i una 

per la sortida de connexió a dipòsits existents. 

La canonada de sortida dels dipòsits, de 150 mm de diàmetre i caldereria galvanitzada, es disposarà, per 

cada cambra, embeguda en la solera, de manera que entrarà dins de cada vas fins una altura 15 cm per 

�V�R�E�U�H�� �G�H�� �O�D�� �G�H�� �V�R�O�H�U�D���� �$�T�X�H�V�W�D�� �D�O�W�X�U�D�� �L�� �O�D�� �F�R�O���O�R�F�D�F�L�y�� �G�¶�X�Q�D�� �U�H�L�[�D�� �H�Q�� �H�O�� �V�H�X�� �H�[�W�U�H�P�� �V�y�Q�� �P�H�V�X�U�H�V�� �S�H�U��

�D�V�V�H�J�X�U�D�U�� �O�D�� �T�X�D�O�L�W�D�W�� �G�H�� �O�¶�D�L�J�X�D�� �F�D�S�W�D�G�D���� �$�T�X�H�V�W�H�V�� �F�D�Q�R�Q�D�G�H�V�� �F�R�Q�Q�H�F�W�D�U�D�Q�� �D�P�E�� �O�D�� �F�D�Q�R�Q�D�G�D�� �J�H�Q�H�U�D�O�� �G�H��

captació, també de diàmetre 200 mm, a la cambra de claus, després de travessar el mur i la solera del 

dipòsit mitjançant passamurs. Dins de la cambra de claus, cadascuna de les dues derivacions de la 

canonada de sortida tindrà una vàlvula de papallona motoritzada. 

El sobreeixidor de seguretat de cada càmera del dipòsit serà circular en planta, format per un embut de 

�'�1�� �������� �P�P�� �H�Q�� �F�R�U�R�Q�D�F�L�y�� �L�� �F�R�Q�Q�H�F�W�D�W�� �D�� �X�Q�D�� �F�D�Q�R�Q�D�G�D�� �G�H�� �[�D�S�D�� �G�¶�D�F�H�U�� �J�D�O�Y�D�Q�L�W�]�D�W�� �G�L�V�S�R�V�D�G�D�� �S�U�L�P�H�U�� �H�Q��

vertical i després horitzontal, de DN 400 mm, fins sortir, en una única canonada de DN 400 cap la cambra 

de claus per un passamur. 

A la solera, al costat de la caseta de claus, per cada cambra es disposarà la canonada de buidat de DN 

150 mm, de caldereria galvanitzada, embeguda en la solera i enrasada amb ella. Aquestes canonades 

connectaran amb el desguàs general a la cambra de claus després de travessar el mur i la solera del 

dipòsit mitjançant passamurs. 

�'�L�Q�V���O�D���F�D�V�H�W�D���G�H���F�O�D�X�V���H�V���P�X�Q�W�D�U�j���X�Q�D���H�V�W�U�X�F�W�X�U�D���P�H�W�j�O���O�L�F�D���S�H�U���G�L�V�S�R�V�D�U���G�¶�X�Q�D���S�O�D�W�D�I�R�U�P�D���D���Q�L�Y�H�O�O���F�D�U�U�H�U��

�R�Q�� �V�L�W�X�D�U�� �H�O�V�� �T�X�D�G�U�H�� �H�O�q�F�W�U�L�F�V�� �L�� �G�H�� �W�H�O�H�F�R�Q�W�U�R�O���� �X�Q�H�V�� �H�V�F�D�O�H�V�� �G�¶�D�F�F�p�V�� �D�� �O�D�� �V�R�O�H�U�D�� �G�H�� �O�D�� �F�D�V�H�W�D�� �G�H�� �F�O�D�X�V�� �L��

estructures per accedir a la valvuleria. 
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6.7. INSTAL·LACIONS  

6.7.1. Instal·lacions Elèctriques  

�$���O�¶Annex 10.- Càlculs elèctrics i equipament elèctric es descriuen els treballs necessaris per a realitzar les 

noves instal·lacions elèctriques de Vallgorguina. Aquest treballs son els següents: 

�x Canvi del transformador, del centre de transformació de la estació bombament, per un altre de 

més potència. 

�x �,�Q�V�W�D�O���O�D�F�L�y�� �G�¶�X�Q�� �D�U�P�D�U�L�� �S�U�H�I�D�E�U�L�F�D�W�� �G�H�� �I�R�U�P�L�J�y�� �G�H�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�V�� �V�H�J�R�Q�V�� �1�R�U�P�H�V�� �3�D�U�W�L�F�X�O�D�U�V�� �G�H�� �O�D��

Companyia Subministradora, ubicat a la tanca exterior de la parcel·la, amb accés des de 

�O�¶�H�[�W�H�U�L�R�U���� �S�H�U�� �D�O�O�R�W�M�D�U�� �O�D�� �F�D�L�[�D�� �G�H�� �V�H�F�F�L�R�Q�D�P�H�Q�W�� ���&�6������ �O�D�� �F�D�L�[�D�� �J�H�Q�H�U�D�O�� �G�H�� �S�U�R�W�H�F�F�L�y�� ���&�*�3���� �L�� �H�O��

mòdul de protecció i mesura (TMF10)�����H�Q���O�¶�H�V�W�D�F�L�y���G�H���E�R�P�E�D�P�H�Q�W. 

�x Instal·lació de 2 caixes general de protecció i mesura CPM2-D4n Puigdemir i Baronia. 

�x Instal·lació de 1 caixa general de protecció i mesura CPM1-D2�����H�Q���O�D���Y�j�O�Y�X�O�D���G�¶�H�Q�F�O�D�Y�D�P�H�Q�W. 

�x Instal·lació de nous quadres elèctrics per comandament i protecció de les instal·lacions, en 

�O�¶�H�V�W�D�F�L�y���G�H���E�R�P�E�D�P�H�Q�W�����3�X�L�J�H�G�P�L�U�����%�D�U�R�Q�L�D���L���O�D���Y�j�O�Y�X�O�D���G�¶�H�Q�F�O�D�Y�D�P�H�Q�W�� 

�x Instal·lació de SAI per quadre de comunicacions. 

�x Execució de canalitzacions subterrànies per a canalitzacions elèctriques. 

�x Estesa de cables de BT per el subministrament elèctrics del receptors. 

�x Instal·lació de safates i tubs, de PVC, per el cablejat elèctric. 

�x Sistema de posada a terra, que consistirà en la execució de una malla de terres que es 

connectarà a la estructura metàl·lica del edifici. 

�x Llum i força al interior dels edificis, de Puigdemir i Baronia. 

Per proveir el consum, s'ha previst el subministrament elèctric a BT per part de la companyia 

subministradora d'energia elèctrica. 

Els quadres generals�����G�H���O�¶�H�V�W�D�F�L�y���G�H���E�R�P�E�D�P�H�Q�W�����3�X�L�J�H�G�P�L�U���L���%�D�U�R�Q�L�D���� �V�¶�D�O�L�P�H�Q�W�D�U�D�Q���D���X�Q�D���W�H�Q�V�L�y���G�H����������

V trifàsic, el regiment de neutre es TT.  

�(�O�� �T�X�D�G�U�H�� �J�H�Q�H�U�D�O�� �G�H�� �O�D�� �Y�j�O�Y�X�O�D�� �G�¶�H�Q�F�O�D�Y�D�P�H�Q�W���� �V�¶�D�O�L�P�H�Q�W�D�U�D�Q�� �D�� �X�Q�D�� �W�H�Q�V�L�y�� �G�H�� �������� �9�� �P�R�Q�R�I�j�V�L�F���� �H�O��

regiment de neutre es TT. 

6.7.2. �,�Q�V�W�D�O���O�D�F�L�R�Q�V���G�¶�$�X�W�R�P�D�W�L�W�]�D�F�L�y���L���&�R�Q�W�U�R�O 

Els treballs a realitzar per tal de dur a terme les instal·�O�D�F�L�R�Q�V�� �G�¶�D�X�W�R�P�D�W�L�W�]�D�F�L�y���� �F�R�Q�W�U�R�O�� �L�� �F�R�P�X�Q�L�F�D�F�L�R�Q�V��

de�O�V�� �H�P�S�O�D�o�D�P�H�Q�W�V�� �R�E�M�H�F�W�H�V�� �G�¶�D�T�X�H�V�W�� �S�U�R�M�H�F�W�H���H�V�� �G�H�V�F�U�L�X�H�Q�� �G�H�� �I�R�U�P�D�� �G�H�W�D�O�O�D�G�D�� �D�� �O�¶�D�Q�Q�H�[�� �F�R�U�U�H�V�S�R�Q�H�Q�W��

�G�¶�D�T�X�H�V�W���S�U�R�M�H�F�W�H���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�X�����$�T�X�H�V�W�V���W�U�H�E�D�O�O�V���S�H�U���W�D�O���G�H���G�X�U���D���W�H�U�P�H���H�O���W�U�H�E�D�O�O�V���G�¶automatització i control 

en dits emplaçaments són:  

�x Una vegada feta la instal·lació del nou armari de control a �O�¶�(�%�� �D�� �O�¶�D�U�T�X�H�W�D�� �G�H�� �I�L�Q�D�O�� �G�H�� �O�t�Q�L�D, al 

dipòsit �L�� �H�Q�� �O�¶�D�U�T�X�H�W�D�� �G�H�� �G�H�U�L�Y�D�F�L�y (un armari en cada emplaçament) es realitzarà en els seus 

interiors la instal·lació del PLC ���X�Q�� �3�/�&�� �S�H�U�� �S�O�D�Q�W�D���� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�D�W�� �V�H�J�R�Q�V�� �O�¶�H�T�X�L�S�D�P�H�Q�W�� �T�X�H�� �K�D�� �G�H��

supervisar i controlar) de la família CompactLogix 5380 de Allen Bradley - Rockwell, o equivalent, 

�D�P�S�O�L�D�W���P�L�W�M�D�Q�o�D�Q�W���P�z�G�X�O�V���G�¶�H�Q�W�U�D�G�H�V���L���V�R�U�W�L�G�H�V���G�L�V�F�U�H�W�H�V���L���D�Q�D�O�z�J�L�T�X�H�V�����P�z�G�X�O�V���G�H���F�R�P�X�Q�L�F�D�F�L�R�Q�V��

(adients per poder comunicar la ràdio TETRA amb la CPU del PLC, poder connectar-se amb el 

switch que recollirà altres equips de les plantes que es comuniquen per Ethernet, etc). 

�x Dintre de cadascun dels armaris de control, que albergarà els PLCs�����V�¶�L�Q�V�W�D�O���O�D�Uà també un equip 

TETRA i, així com la resta �G�¶�D�F�F�H�V�V�R�U�L�V�����G�¶�H�T�X�L�S�V�� �L�� �S�U�R�W�H�F�F�L�R�Q�V�� �G�H�� �O�D�� �L�Q�V�W�D�O���O�D�F�L�y�� �G�H�� �F�R�Q�W�U�R�O�� �G�H��

cadascun dels emplaçaments.  

�x En cadascun dels quatre emplaçaments, al costat dels armaris nombrats anteriorment, 

�V�¶�L�Q�V�W�D�O���O�D�U�j�� �W�D�P�E�p�� �X�Q�� �S�H�W�L�W�� �U�D�F�N�� �G�H�� �F�R�P�X�Q�L�F�D�F�L�R�Q�V, �H�Q�� �H�O�� �T�X�D�O�� �V�¶�L�Q�V�W�D�O���O�D�U�j�� �H�Q��el seu interior el 

�U�R�X�W�H�U�����*���T�X�H���G�R�Q�D�U�j���F�R�Q�Q�H�F�W�L�Y�L�W�D�W���D���O�H�V���G�L�I�H�U�H�Q�W�V���S�O�D�Q�W�H�V���D�P�E���O�¶�H�[�W�H�U�L�R�U��  

�x Dintre de dits racks de comunicacions, que albergarà el router 4G���� �V�¶�L�Q�V�W�D�O���O�D�Uà la resta 

�G�¶�D�F�F�H�V�V�R�U�L�V�����G�¶�H�T�X�L�S�V���L���S�U�R�W�H�F�F�L�R�Q�V.  

�x Es realitzarà la instal·lació dels sensors i actuadors a camp en cadascuna de les diferents plantes. 

�x Es cablejaran els sensors i actuadors en el corresponent PLC de la planta. 

�x Es �G�L�V�S�R�V�D�U�j�� �G�¶�X�Q�� �D�U�P�D�U�L�� �F�R�P�~�� �D�P�E�� �X�Q�� �S�D�Q�H�O�O�� �W�j�F�W�L�O, en cadascuna de les quatre plantes, amb 

selectors MANUAL/O/AUTOMÀTIC, selectors de EN SERVEI/ FORA DE SERVEI. A peu de cada 

�H�T�X�L�S���W�D�P�E�p���V�¶�L�Q�V�W�D�O���O�D�U�j���X�Q���E�R�O�H�W���G�¶�H�P�H�U�J�q�Q�F�L�D�����D�P�E���H�Q�F�O�D�Y�D�P�H�Q�W���D�O��corresponent PLC. 

�x Es realitzarà la programació dels nous PLC i de les pantalles HMI, de tal manera que quedin 

integrats tots els equips �G�¶�D�F�R�U�G�� �D�P�E�� �H�O�V�� �F�U�L�W�H�U�L�V�� �I�X�Q�F�L�R�Q�D�O�V�� �L�� �V�H�J�X�L�Q�W�� �O�H�V�� �L�Q�V�W�U�X�F�F�L�R�Q�V�� �T�X�H�� �O�D�� �'�2��

�G�R�Q�D�U�j���D�O���U�H�V�S�H�F�W�H���H�Q���H�O���W�U�D�Q�V�F�X�U�V���G�H���O�¶�H�[�H�F�X�F�L�y���G�H�O�V���W�U�H�E�D�O�O�V. 

�x Es realitzarà la programació de �O�¶SCADA, existent del centre de control central, per tal de que 

�U�H�F�X�O�O�L���O�¶�H�T�X�L�S�D�P�H�Q�W���L�Q�V�W�D�O���O�D�W���H�Q��cadascuna de les plantes.  

En les figures següents es presenten les arquitectures generals del sistema de control i automatització de 

cadascuna de les plantes objecte del projecte de Vallgorguina: 
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Figura 8. �$�U�T�X�L�W�H�F�W�X�U�D���J�H�Q�H�U�D�O���G�H�O���V�L�V�W�H�P�D���G�¶�D�X�W�R�P�D�W�L�W�]�D�F�L�y���L���F�R�Q�W�U�R�O���G�H���O�¶�(�V�W�D�F�L�y���G�H���%�R�P�E�D�P�H�Q�W�� 

 

Figura 9. �$�U�T�X�L�W�H�F�W�X�U�D���J�H�Q�H�U�D�O���G�H�O���V�L�V�W�H�P�D���G�¶�D�X�W�R�P�D�W�L�W�]�D�F�L�y���L���F�R�Q�W�U�R�O���G�H���O�¶�D�U�T�X�H�W�D���G�H���I�L�Q�D�O���G�H���O�t�Q�L�D�� 

 

Figura 10. �$�U�T�X�L�W�H�F�W�X�U�D���J�H�Q�H�U�D�O���G�H�O���V�L�V�W�H�P�D���G�¶�D�X�W�R�P�D�W�L�W�]�D�F�L�y���L���F�R�Q�W�U�R�O���G�H�O���G�L�S�z�V�L�W�� 

 

Figura 11. �$�U�T�X�L�W�H�F�W�X�U�D���J�H�Q�H�U�D�O���G�H�O���V�L�V�W�H�P�D���G�¶�D�X�W�R�P�D�W�L�W�]�D�F�L�y���L���F�R�Q�W�U�R�O���G�H���O�¶�D�U�T�X�H�W�D���G�H���G�H�U�L�Y�D�F�L�y�� 
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7. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DEL PROJECTE  

Les dades principals del projecte es resumeixen a les taules següents: 

Taula 9. Característiques principals de les canonades del projecte 

IDENTIFICADOR 

IDENTIFICADOR 

CANONADES 

MATERIAL ASH (Acer Soldat Helicoïdalment) amb revestiment interior de morter I 
exterior de polipropilè 

DIÀMETRE 200 mm 

LONGITUD 2315 m tram comú 1220 m tram Baronia 6511 m tram Puigdemir 

TIMBRATGE PN 25 

 

Taula 10. Característiques principals de les arquetes de desguàs del projecte 

ARQUETES DE DESGUÀS 

UNITATS / UBICACIÓ  

TRAM COMÚ:  4 uts. en els pk�¶�V 0+065, 0+795, 1+380 i 1+588 

TRAM A BARONIA 1 ut en el pk 0+052 

TRAM A PUIGDEMIR �����X�W�V���H�Q���H�O�V���S�N�¶�V�������������������������������������������������������������������������������������L������������ 

DIMENSIONS 

LONGITUD/AMPLADA 
2,40m x 2,20m exteriors 

1,80m x 1,60m interiors 

DISTRIBUCIÓ Cambra única 

EQUIPAMENT 1 Peça en T de derivació DN200/DN100 

 1 Vàlvula de comporta DN 100 

 1 Carret de desmuntatge DN 100 

 1 portabrides DN 110 + brida DN 100 

 

Taula 11. Característiques principals de les arquetes de ventosa del projecte 

ARQUETES DE VENTOSA 

TRAM COMÚ:  �����X�W�V�����H�Q���H�O�V���S�N�¶�V������431, 0+910, 1+465 i 1+987 

TRAM A BARONIA 2 uts en els pk�¶�V 0+500 i 1+000 

TRAM A PUIGDEMIR 
15 �X�W�V���H�Q���H�O�V���S�N�¶�V������675, 0+975, 1+532, 2+040, 2+418, 2+875, 3+295, 
3+712, 3+960, 4+395, 4+830, 4+883, 5+375, 5+610 i 6+085. 

DIMENSIONS 

LONGITUD/AMPLADA 
2,10 x 1,90 m exteriors 

1,50 x 1,30 m interiors 

DISTRIBUCIÓ Cambra única 

EQUIPAMENT 1 ventosa trifuncional DN 80  

 1 Vàlvula de comporta DN 80  

Taula 12. Característiques principals de les arquetes de seccionament del projecte 

ARQUETES DE SECCIONAMENT 

TRAM COMÚ:  1 �X�W�����H�Q���H�O���S�N�¶�V�����������������H�V���W�U�D�F�W�D���G�H���O�¶�D�U�T�X�H�W�D���G�H���Y�H�Q�W�R�V�D������ 

TRAM A BARONIA - 

TRAM A PUIGDEMIR 3 �X�W�V���H�Q���H�O�V���S�N�¶�V�������������������������� i 6+085 (es tracta de les arquetes de 
ventosa  

DIMENSIONS 

LONGITUD/AMPLADA 
2,10 x 1,90 m exteriors 

2,60 x 2,10 m interiors 

DISTRIBUCIÓ Cambra única 

EQUIPAMENT 1 ventosa trifuncional DN 80  

 1 Vàlvula de comporta DN 80  

 1 vàlvula de papallona manual DN 200 

 

Taula 13. Característiques principals de l�¶estació de bombament del projecte 

ESTACIÓ DE BOMBAMENT  

DIMENSIONS 

LONGITUD 
15,6 m exterior 

14,8 m  interior 

AMPLADA 
6,9 m exterior 

6,1 m interior 

ALÇADA PART 
SOTERRADA 

2,0 m interior 

ALÇADA PART VISTA 
4,6 m exterior 

4,0 m interior 

ESTRUCTURA I ACABATS  

ESTRUCTURA PART 
SOTERRADA Murs de formigó armat de 0,40 m sobre solera de 0,50m 

ESTRUCTURA PART VISTA 
Paret estructural de bloc de formigó. Pilars i bigues 

Coberta: forjat unidireccional, semiviguetes i revoltó  

ACABATS �)�L�Q�H�V�W�U�H�V���G�H���Y�H�Q�W�L�O�D�F�L�y���L���S�R�U�W�H�V���P�H�W�j�O���O�L�T�X�H�V���G�¶�D�F�F�p�V���G�H���G�R�E�O�H��
fulla 

EQUIPAMENT 

CALDERERIA 
Canonades acer galvanitzat de ���  ́(DN 200): Aspiració particular 
de cada bomba, impulsió particular de cada bomba i impulsió 
general. 

VALVULERIA I EQUIPS 
ELECTROMECÀNICS 

1 vàlvula manual de papallona DN 200, en les aspiracions 
particulars de cada bomba 

2 Grups motobomba horitzontal multietapa model 125 FL-
Flowserve de 125 m3/h a Puigdemir 

2 Grups motobomba horitzontal multietapa model 100 FD-
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ESTACIÓ DE BOMBAMENT  

Flowserve de 77,5 m3/h a Baronia 

2 vàlvules de retenció tipus clasar, en les impulsions particulars 
de cada bomba 

2 vàlvules de ventosa DN 50, amb les seves corresponents 
vàlvules de comporta, en les impulsions particulars de cada 
bomba 

Picatges per Manòmetres, Sondes de pressió i Analitzador de 
clor 

2 ventiladors helicoidals  

INSTRUMENTACIÓ 

1 Cabalímetre electromagnètic en la impulsió comú de sortida 

5 sondes de pressió en cada impulsió particular de cada bomba, 
abans i després del cabalímetre 

�����V�H�Q�V�R�U�V���G�H���W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D���L���G�R�V���V�H�Q�V�R�U�V���G�H���G�H�W�H�F�F�L�y���G�¶�L�Q�X�Q�G�D�F�L�y�� 

 

8. EXPROPIACIONS 

Les obres previstes en el present projecte han estat projectades per minimitzar la seva afectació sobre el 

�W�H�U�U�L�W�R�U�L���� �(�Q���D�T�X�H�V�W���V�H�Q�W�L�W���O�H�V���D�I�H�F�F�L�R�Q�V���L���R�F�X�S�D�F�L�R�Q�V���V�¶�K�D�Q���G�H�I�L�Q�L�W���L���Y�D�O�R�U�D�W���W�D�O���L���F�R�P���H�V���U�H�F�X�O�O���D���O�¶�$�Q�Q�H�[����9 

del present projecte. 

Així, �H�V�� �G�H�I�L�Q�H�L�[�H�Q�� �W�U�H�V�� �W�L�S�X�V�� �G�¶�D�I�H�F�F�L�y���� �O�¶�R�F�X�S�D�F�L�y�� �G�H�I�L�Q�L�W�L�Y�D o expropiació (�³�$�X�W�R�U�L�W�]�D�F�L�y�� �G�¶�R�F�X�S�D�F�L�y��

�S�H�U�P�D�Q�H�Q�W�´�� �H�Q���W�H�U�U�H�Q�\�V���G�H���W�L�W�X�O�D�U�L�W�D�W�� �S�~�E�O�L�F�D������ �O�¶�R�F�X�S�D�F�L�y���W�H�P�S�R�U�D�O�����³�$�X�W�R�U�L�W�]�D�F�L�y�� �G�¶�R�F�X�S�D�F�L�y�� �7�H�P�S�R�U�D�O�´�� �H�Q��

terrenys de titularitat pública) i la imposició de la franja de servitud (�³Autorització de pas permanent 

�G�¶�D�T�•�H�G�X�F�W�H���´���H�Q���W�H�U�U�H�Q�\�V���G�H���W�L�W�X�O�D�U�L�W�D�W���S�~�E�O�L�F�D���� 

Els elements subjectes a expropiacions han estat les arquetes de desguàs i ventoses de la canonada de 

�F�R�Q�Q�H�[�L�y���� �O�D�� �G�¶�H�Q�F�O�D�Y�D�P�H�Q�W���� �O�¶�D�P�S�O�L�D�F�L�y�� �G�H���O�¶estació de bombament de Sta Mª de Palautordera, el nou 

�G�L�S�z�V�L�W���G�H���3�X�L�J�G�H�P�L�U���L���O�¶�D�U�T�X�H�W�D���G�H���I�L�Q�D�O���G�H���O�t�Q�L�D���G�H���%�D�U�R�Q�L�D. 

�/�D���V�H�U�Y�L�W�X�G���G�H���S�D�V���V�¶�K�D���H�V�W�D�E�O�H�U�W���D�O���O�O�D�U�J�� �G�H���O�H�V���F�R�Q�G�X�F�F�L�R�Q�V���S�U�R�M�H�F�W�D�G�H�V���G�H��connexió, amb una amplada 

de 4 m, centrada �H�Q���O�¶�H�L�[���G�H���O�H�V���P�D�W�H�L�[�H�V���� 

�3�H�U�� �W�D�O�� �G�H�� �G�L�V�S�R�V�D�U�� �G�H�� �W�H�U�U�H�Q�\�V�� �G�H�� �P�D�Q�H�U�D�� �W�H�P�S�R�U�D�O���� �G�X�U�D�Q�W�� �O�¶�H�[�H�F�X�F�L�y�� �G�H�� �O�H�V�� �R�E�U�H�V���� �V�¶�K�D�Q�� �G�H�I�L�Q�L�W�� �X�Q�H�V��

�V�X�S�H�U�I�t�F�L�H�V���G�¶�2�F�X�S�D�F�L�y���7�H�P�S�R�U�D�O�� 

�6�¶�L�Q�G�L�T�X�H�Q�� �D�� �F�R�Q�W�L�Q�X�D�F�L�y�� �O�H�V�� �V�X�S�H�U�I�t�F�L�H�V�� �D�I�H�F�W�D�G�H�V�� �S�H�U�� �O�¶�H�[�H�F�X�F�L�y�� �G�H�� �O�H�V�� �R�E�U�H�V���� �D�L�[�t�� �F�R�P�� �O�D�� �Y�D�O�R�U�D�F�L�y��

�G�¶�D�T�X�H�V�W�H�V���D�I�H�F�F�L�R�Q�V�� 

Taula 14. Determinació de les superfícies afectades i valoració de les mateixes 

 
Superfícies afectades 

(m2) 

Total indemnitzacions 

���¼�� 

Expropiació 542 - 

Servitud de pas 39.997 - 

Ocupació temporal 19.023 - 

TOTALS 59.562 ���������������������¼ 

 

A �O�¶�$�Q�Q�H�[�� ��9. Expropiacions queden recollides de manera detallada les afeccions que es deriven de les 

obres objecte del present projecte. 

9. ESCOMESES DE SERVEIS 

�$�P�E�� �O�¶�R�E�M�H�F�W�L�X�� �G�H�� �G�R�W�D�U�� �D�� �O�H�V�� �Q�R�Y�H�V�� �L�Q�V�W�D�O���O�D�F�L�R�Q�V�� �S�U�R�M�H�F�W�D�G�H�V�� �G�¶�D�O�L�P�H�Q�W�D�F�L�y�� �H�O�q�F�W�U�L�F�D���� �V�¶�K�Dn elaborat i 

tramitat les corresponents sol·licituds a la companyia de serveis e-Distribución.  

�$���O�D���V�H�J�•�H�Q�W���W�D�X�O�D���V�¶�L�Q�G�L�F�D���O�D���S�R�W�q�Q�F�L�D���V�R�O���O�L�F�L�W�D�G�D���H�Q���F�D�G�D���S�X�Q�W�����O�D���M�X�V�W�L�I�L�F�D�F�L�y���G�H���O�D���T�X�D�O���H�V���S�R�W���F�R�Q�V�X�O�W�D�U���D��

�O�¶Annex 10.- Instal·lacions elèctriques. 

Taula 15.Potència sol·licitada 

 Potència sol·licitada  

EB Sta Maria Palautordera 277,00 kW* 

Nou dipòsit Puigdemir 10,39 kW 

Arqueta final línia Baronia 10,39 kW 

Arqueta enclavament 2,30 kW 

*Potencia final: 277 kW. Actualment hi ha prevista una escomesa, encara no construïda però si sol·licitada, de 129 kW, segons 

numero �G�¶exp. NSCRMT- 

L�¶�H�V�W�X�G�L���W�q�F�Q�L�F���H�F�R�Q�z�P�L�F de la companyia es pot consultar també al mateix annex. 

10. SERVEIS AFECTATS 

Un cop rebuda la informació de les diferents companyies subministradores de serveis, relativa als serveis 

�H�[�L�V�W�H�Q�W�V���H�Q���O�D���]�R�Q�D���G�¶�D�F�W�X�D�F�L�y���G�Hl nou dipòsit, la nova arqueta de connexió i enclavament i al llarg de la 

traça de les conduccions�����V�¶�K�D���D�Q�D�O�L�W�]�D�W���L���H�V���F�R�Q�F�O�R�X���T�X�H���H�V���F�U�H�X�D�U�D�Q: 

�x En el tram comú 
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o 33 creuaments amb línies elèctriques soterrades i aèries, línies de gas, aigua potable, 

telefònica aèria i en canalització i conducció oleoducte. 

o 5 paral·lelismes amb línia elèctrica soterrada, gas, enllumenat i telefònica 

�x En el tram Baronia  

o 145 creuaments amb línies elèctriques soterrades i aèries, línies de gas, aigua potable, 

escomesa a clavegueram, telefònica aèria i en canalització i conducció oleoducte. 

o 9 paral·lelismes amb aigua residual, aigua potable i gas 

�x En el tram Puigdemir 

o 97 creuaments amb línies elèctriques soterrades i aèries, línies de gas, aigua potable, 

escomesa a clavegueram, telefònica aèria i en canalització i conducció oleoducte. 

o 19 paral·lelismes amb aigua residual, telefònica, i gas 

A �O�¶�$�Q�Q�H�[��20. Serveis Afectats es detallen les afeccions als diferents serveis existents a la zona àmbit del 

projecte, així com la proposta de protecció. �6�¶�L�Q�F�O�R�X�H�Q���H�O�V���S�O�j�Q�R�O�V���D�S�R�U�W�D�W�V���S�H�U���O�H�V���F�R�P�S�D�Q�\�L�H�V���D���W�U�D�Y�p�V���G�H�� 

11. AFECCIONS TERRITORIALS  

�6�H�J�R�Q�V�� �H�V�� �G�H�V�S�U�q�Q�� �G�H�� �O�D�� �L�Q�I�R�U�P�D�F�L�y�� �U�H�F�R�O�O�L�G�D�� �D�� �O�¶�$�Q�Q�H�[�� �������� �'�R�F�X�P�H�Q�W�� �D�P�E�L�H�Q�W�D�O���� �O�¶�j�P�E�L�W�� �G�H�� �O�H�V�� �R�E�U�H�V��

�G�H�I�L�Q�L�G�H�V���D�O���S�U�H�V�H�Q�W���S�U�R�M�H�F�W�H���S�R�G�H�Q���D�I�H�F�W�D�U���G�H���P�D�Q�H�U�D���L�Q�G�L�U�H�F�W�D���D���O�¶�H�V�S�D�L���G�¶�L�Q�W�H�U�q�V���Q�D�W�X�U�D�O���G�H���;�D�U�[�D���1�D�W�X�U�D��

�����������D�Q�R�P�H�Q�D�W���³�6�H�U�U�H�V���G�H�O���O�L�W�R�U�D�O���V�H�S�W�H�Q�W�U�L�R�Q�D�O�´�����(�6���������������� 

�1�R���V�¶�D�I�H�F�W�D���D���O�D���]�R�Q�D���P�D�U�t�W�L�P-terrestre ni a la seva servitud. 

12. ALTRES INFRAESTRUCTURES AFECTADES  

�(�O���S�U�R�M�H�F�W�H���F�R�Q�W�H�P�S�O�D���O�¶�D�I�H�F�W�D�F�L�y���D���X�Q���F�D�P�t���G�H���F�D�U�j�F�W�H�U���O�R�F�D�O���L���G�H���W�L�W�X�O�D�U�L�W�D�W���P�X�Q�L�F�L�S�D�O�����(�O���F�D�P�t���G�H���W�H�U�U�D���V�H�U�j��

�G�H�J�X�G�D�P�H�Q�W���U�H�S�R�V�D�W���D���O�¶�j�U�H�D���D�I�H�F�W�D�G�D���S�H�U���O�¶�H�[�H�F�X�F�L�y���G�H���O�H�V���R�E�U�H�V�����$�E�D�Q�V���G�H���O�¶�L�Q�L�F�L���G�¶�D�T�X�H�V�W�H�V�����V�¶�L�Q�I�R�U�P�D�U�j��

�O�¶�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�F�L�y���O�R�F�D�O���L���H�V���S�U�H�Q�G�U�D�Q���O�H�V���P�H�V�X�U�H�V���Q�H�F�H�V�V�j�U�L�H�V���S�H�U���J�D�U�D�Q�W�L�U���O�D���V�H�J�X�U�H�W�D�W���G�H�O���W�U�j�Q�V�L�W�� 

Es preveu una afecció temporal a la carretera BV-5301, propietat de la Generalitat de Catalunya, degut 

als treballs de la instal·lació de la canonada. Per aquest motiu, els treballs es realitzaran de manera 

�V�H�J�U�H�J�D�G�D�����W�D�O�O�D�Q�W���O�D���F�L�U�F�X�O�D�F�L�y���G�¶�X�Q���F�D�U�U�L�O���P�H�Q�W�U�H���H�V���U�H�D�O�L�W�]�H�Q���O�H�V���D�F�W�X�D�F�L�R�Q�V���G�¶�L�Q�V�W�D�O���O�D�F�L�y���G�H���O�D���F�D�Q�R�Q�D�G�D����

�S�H�U�P�H�W�H�Q�W�� �H�O�� �W�U�j�Q�V�L�W�� �G�H�� �Y�H�K�L�F�O�H�V�� �S�H�U�� �O�¶�D�O�W�U�H�� �F�D�U�U�L�O���� �'�¶�D�T�X�H�V�W�D�� �P�D�Q�H�U�D���� �V�¶�D�F�R�Q�V�H�J�X�H�L�[�� �U�H�D�O�L�W�]�D�U�� �H�O�V�� �W�U�H�E�D�O�O�V��

�G�¶�L�Q�V�W�D�O���O�D�F�L�y���P�L�Q�L�P�L�W�]�D�Q�W���O�¶�D�I�H�F�F�L�y���D�O�V���X�V�X�D�U�L�V���G�H���O�D���F�D�U�U�H�W�H�U�D���� 

En canvi, les carreteres C-35 i C-61, propietat de la Generalitat de Catalunya, al tractar-se d'unes vies 

amb major intensitat de trànsit que la BV-5301, el pas de la canonada es farà mitjançant una tecnologia 

de perforació sense apertura de rasa, on no serà necessari fer talls alternatius dels carrils de la calçada. 

�)�L�Q�D�O�P�H�Q�W���� �H�O�� �S�D�V�� �G�H�� �O�D�� �F�D�Q�R�Q�D�G�D�� �S�H�U�� �O�¶�D�X�W�R�S�L�V�W�D�� �$�3-������ �S�U�R�S�L�H�W�D�W�� �G�H�� �O�¶�(�V�W�D�W�� �(�V�S�D�Q�\�R�O���� �V�H�U�j�� �S�H�U�� �X�Q�� �S�D�V��

subterrani existent. 

13. AFECCIONS URBANÍSTIQUES  

�/�H�V���R�E�U�H�V���G�L�V�V�H�Q�\�D�G�H�V���H�Q���D�T�X�H�V�W���S�U�R�M�H�F�W�H���V�¶�X�E�L�T�X�H�Q���H�Q���W�H�U�U�H�Q�\�V���G�H���F�O�D�V�V�L�I�L�F�D�F�L�y���L���T�X�D�O�L�I�L�F�D�F�L�y���X�U�E�D�Q�t�V�W�L�F�D��

diversa, pel que fa al planejament dels municipis involucrats: Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina i 

Sant Celoni. 

El document núm. 2 plànols inclou el grafiat de les obres projectades sobre la informació urbanística, per 

�W�D�O���G�H���G�H�W�H�U�P�L�Q�D�U���O�D���S�R�V�V�L�E�O�H���D�I�H�F�F�L�y���R���Q�R���D���O�D���P�D�W�H�L�[�D�����/�¶�$�Q�Q�H�[�������� �G�¶�$�I�H�F�F�L�R�Q�V���L�Q�F�O�R�X���X�Q���D�Q�j�O�L�V�L�����O�D���W�D�X�O�D��

�U�H�V�X�P���G�H�O���T�X�D�O���V�¶�L�Q�G�L�F�D���D���F�R�Q�W�L�Q�X�D�F�L�y���� 

Taula 16. Anàlisi de les afeccions al planejament urbanístic 

TERME 
MUNICIPAL 

UNITAT 
CONSTRUCTIVA 

CLASSIFICACIO 
URBANÍSTICA 

QUALIFICACIÓ 
URBANÍSTICA OBSERVACIONS 

Santa Maria 
de 

Palautordera 

�$�P�S�O�L�D�F�L�y���G�¶�(�V�W�D�F�L�y���G�H��
Bombament existent Sòl no urbanitzable Zona agrícola de 

valor(*) �3�O�D���G�¶�D�F�W�X�D�F�L�y���X�U�E�D�Q�t�V�W�L�F�D 

Traçat de la nova 
conducció 

Sòl no urbanitzable 

Zona agrícola de 
valor(*) 

Urbanísticament compatible. 
Al ubicar-se la conducció a 

�P�p�V���G�¶�����������P���G�H���I�R�Q�G�j�U�L�D�����H�O��
terreny es pot continuar 

conreant 

Protecció i 
reserva viària 

Urbanísticament compatible, al 
ubicar-se la conducció en la 
franja de servitud de la crtra.  

Vallgorguina 

Arqueta de lliurament a 
dipòsit Baronia Sòl urbà Serveis tècnics Urbanísticament compatible 

Nou dipòsit a Puigdemir Sòl no urbanitzable Serveis tècnics Urbanísticament compatible 

Traçat de la nova 
conducció 

Sòl no urbanitzable Serveis tècnics Urbanísticament compatible 

Sòl urbà Sistema viari Urbanísticament compatible 

Sòl no urbanitzable Protecció forestal 
Urbanísticament compatible, al 

no extralimitar els límits dels 
camins forestals 

Sant Celoni    Urbanísticament compatible 

 

�&�R�P���D���U�H�V�X�O�W�D�W���G�H���O�¶�D�Q�j�O�L�V�L���G�H�O���S�O�D�Q�H�M�D�P�H�Q�W���X�U�E�D�Q�t�V�W�L�F��es conclou que la totalitat de les obres projectades 

�V�R�Q���X�U�E�D�Q�t�V�W�L�F�D�P�H�Q�W���F�R�P�S�D�W�L�E�O�H�V���D�P�E���H�O���V�H�X���~�V�����D�P�E���O�¶�H�[�F�H�S�F�L�y���G�H���O�¶�H�V�W�D�F�L�y���G�H���E�R�P�E�D�P�H�Q�W���G�H���6�W�D�����0�D�U�L�D��

�G�H���3�D�O�D�X�W�R�U�G�H�U�D�����O�D���T�X�D�O���V�¶�L�Q�V�F�U�L�X���H�Q���X�Q�D���S�D�U�F�H�O���O�D���T�X�H���V�¶�K�D�X�U�L�D���G�¶�K�D�Y�H�U���U�H�T�X�D�O�L�I�L�F�D�W���F�R�P���D���V�H�U�Y�H�L�V���W�q�F�Q�L�F�V��

en el moment de la seva construcció. 
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14. INUNDABILIDAD DE LES INSTAL·LACIONS  

�'�¶�D�F�R�U�G���D�P�E���O�D���W�R�S�R�J�U�D�I�L�D���G�H�O���W�H�U�U�H�Q�\�����O�H�V���L�Q�V�W�D�O���O�D�F�L�R�Q�V���S�U�R�M�H�F�W�D�G�H�V���Q�R���V�y�Q���V�X�V�F�H�S�W�L�E�O�H�V���G�H���V�H�U���L�Q�X�Q�G�D�G�H�V��  

15. TRAMITACIÓ AMBIENTAL  

�/�D�� �Q�R�U�P�D�W�L�Y�D�� �Y�L�J�H�Q�W�� �H�Q�� �P�D�W�q�U�L�D�� �G�¶�D�Y�D�O�X�D�F�L�y�� �G�¶�L�P�S�D�F�W�H�� �D�P�E�L�H�Q�W�D�O�� �H�V�� �E�D�V�D�� �H�Q�� �O�D�� �/�O�H�L�� ������������������ �G�H�� ���� �G�H��

�G�H�V�H�P�E�U�H���� �G�¶�D�Y�D�O�X�D�F�L�y�� �D�P�E�L�H�Q�W�D�O�� �L�� �H�Q�� �O�D�� �/�O�H�L�� ���������������� �G�H�� ���� �G�H�� �G�H�V�H�P�E�U�H���� �S�H�U�� �O�D�� �T�X�D�O�� �H�V�� �P�R�G�L�I�L�F�D�� �O�D�� �/�O�H�L��

21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental (entre d'altres modificacions). Aquestes normes tenen 

�S�H�U���R�E�M�H�F�W�H���H�V�W�D�E�O�L�U���H�O���U�q�J�L�P���M�X�U�t�G�L�F���D�S�O�L�F�D�E�O�H���D���O�¶�D�Y�D�O�X�D�F�L�y���D�P�E�L�H�Q�W�D�O���G�H�O�V���S�O�D�Q�V�����S�U�R�J�U�D�P�H�V���L���S�U�R�M�H�F�W�H�V���T�X�H��

�S�X�J�X�L�Q�� �W�H�Q�L�U�� �H�I�H�F�W�H�V�� �V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�X�V�� �V�R�E�U�H�� �H�O�� �P�H�G�L�� �D�P�E�L�H�Q�W���� �&�R�Q�F�U�H�W�D�P�H�Q�W���� �D�� �O�¶�$�Q�Q�H�[�� �,�� �V�¶�L�Q�F�O�R�X�� �H�O�� �O�O�L�V�W�D�W�� �G�H��

�S�U�R�M�H�F�W�H�V���V�R�W�P�H�V�R�V���D���D�Y�D�O�X�D�F�L�y���D�P�E�L�H�Q�W�D�O���R�U�G�L�Q�j�U�L�D���� �P�H�Q�W�U�H���T�X�H���D���O�¶�$�Q�Q�H�[���,�,�� �H�V���F�R�Q�W�H�P�S�O�H�Q���H�O�V���S�U�R�M�H�F�W�H�V��

que requereixen una avaluació ambiental simplificada. 

�'�¶�D�O�W�U�D���E�D�Q�G�D�����H�Q���O�¶�D�U�W�L�F�O�H�����������E���G�H���O�D���/�O�H�L�������������������V�¶�H�V�W�D�E�O�H�L�[���T�X�H���³�6�H�U�D�Q���R�E�M�H�F�W�H���G�¶�X�Q�D���D�Y�D�O�X�D�F�L�y���G�¶�L�P�S�D�F�W�H��

�D�P�E�L�H�Q�W�D�O���V�L�P�S�O�L�I�L�F�D�G�D�������������������H�O�V���S�U�R�M�H�F�W�H�V���Q�R���L�Q�F�O�R�V�R�V���Q�L���H�Q���O�¶�D�Q�Q�H�[���,���Q�L���H�Q���O�¶�$�Q�Q�H�[���,�,���T�X�H���S�R�G�H�Q���D�I�H�F�W�D�U���G�H��

�I�R�U�P�D���D�S�U�H�F�L�D�E�O�H�����G�L�U�H�F�W�D���R���L�Q�G�L�U�H�F�W�D�P�H�Q�W�����D���(�V�S�D�L�V���3�U�R�W�H�J�L�W�V���G�H���O�D���;�D�U�[�D���1�D�W�X�U�D�����������´�� 

�7�H�Q�L�Q�W���H�Q���F�R�P�S�W�H���O�¶�H�P�S�O�D�o�D�P�H�Q�W���S�D�U�F�L�D�O���G�H���O�H�V���R�E�U�H�V�����T�X�H���H�V���G�H�V�H�Q�Y�R�O�X�S�D�U�D�Q���G�L�Q�V���G�H���O�¶�H�V�S�D�L���;�D�U�[�D���1�D�W�X�U�D��

�����������D�Q�R�P�H�Q�D�W���³�6�H�U�U�H�V���G�H�O���O�L�W�R�U�D�O���V�H�S�W�H�Q�W�U�L�R�Q�D�O�´�����(�6�����������������L���D�W�H�Q�H�Q�W���D���O�¶�D�S�D�U�W�D�W�������E���G�H���O�
�$�U�W�L�F�O�H�������G�H���O�D���/�O�H�L��

21/2013, es realitza un document ambiental del projecte constructiu de connexió de Vallgorguina a la 

xarxa Ter-�/�O�R�E�U�H�J�D�W���� �T�X�H�� �V�¶�D�G�M�X�Q�W�D�� �H�Q�� �O�¶�D�Q�Q�H�[�� �������� �S�H�U�� �V�R�W�P�H�W�U�H�� �D�� �X�Q�D�� �D�Y�D�O�X�D�F�L�y�� �G�¶�L�P�S�D�F�W�H�� �D�P�E�L�H�Q�W�D�O��

simplificada. 

16. �'�(�&�/�$�5�$�&�,�Ï���'�¶�$�&�&�(�6�6�,�%�,�/�,�7�$�7���,���6�8�3�5�(�6�6�,�Ï���'�(���%�$�5�5�(�5�(�6 

�(�Q�� �U�H�O�D�F�L�y�� �D�� �O�¶�D�F�F�H�V�V�L�E�L�O�L�W�D�W�� �L�� �V�X�S�U�H�V�V�L�y�� �G�H�� �E�D�U�U�H�U�H�V�� �D�U�T�X�L�W�H�F�W�z�Q�L�T�X�H�V�� �Q�R�� �V�¶�K�D�� �W�L�Q�J�X�W�� �H�Q�� �F�R�P�S�W�H�� �O�D�� �/�O�H�L��

20/1991 i posteriors decrets de desenvolupament de la llei en considerar que les instal·lacions objecte del 

�S�U�H�V�H�Q�W���S�U�R�M�H�F�W�H���V�R�Q���L�Q�V�W�D�O���O�D�F�L�R�Q�V���L�Q�G�X�V�W�U�L�D�O�V���Q�R���G�H�V�W�L�Q�D�G�H�V���D���O�¶�~�V���S�~�E�O�L�F�� 

17. SEGURETAT I SALUT. COMPLIMENT NORMATIU  

�(�Q���F�R�P�S�O�L�P�H�Q�W���G�H�O���5�H�L�D�O���G�H�F�U�H�W�������������������������G�H���������G�¶�R�F�W�X�E�U�H�����S�H�U���O�D���T�X�D�O���F�R�V�D���V�¶�L�P�S�O�D�Q�W�D���O�¶�R�E�O�L�J�D�W�R�U�L�H�W�D�W���G�H��

�O�D�� �L�Q�F�O�X�V�L�y�� �G�¶�X�Q�� �(�V�W�X�G�L�� �G�H�� �6�H�J�X�U�H�W�D�W�� �L�� �6�D�O�X�W�� �H�Q�� �H�O�V�� �S�U�R�M�H�F�W�H�V�� �G�¶�H�G�L�I�L�F�D�F�L�y�� �L�� �R�E�U�D�� �S�~�E�O�L�F�D���� �V�¶�K�D�� �U�H�G�D�F�W�D�W��

�O�¶Annex 16.- Estudi de Seguretat i Salut, que recull les mesures preventives adequades als riscos que 

suposen la realització de les obres projectades. 

�(�O�� �3�U�H�V�V�X�S�R�V�W�� �G�¶�(�[�H�F�X�F�L�y�� �0�D�W�H�U�L�D�O�� �G�H�O�� �S�U�H�V�H�Q�W�� �(�V�W�X�G�L�� �G�H�� �6�H�J�X�U�H�W�D�W�� �L�� �6�D�O�X�W�� �p�V�� �G�H��VUITANTA-TRES MIL 

CINC-CENTS NORANTA-�'�2�6�� �(�8�5�2�6�� �$�0�%�� �'�2�6�� �&�Ê�1�7�,�0�6�� ���������������������� �¼������Aquest valor es recull al 

pressupost del present projecte i detalladament a �O�¶�$�Q�Q�H�[�� ��8 i representa un 1,3 % del cost total de les 

obres. 

18. �7�(�5�0�,�1�,���'�¶�(�;�(�&�8�&�,�Ï���(�1���0�(�6�2�6 

El termini d�¶�H�[�H�F�X�F�L�y���G�H���O�H�V���R�E�U�H�V���S�U�R�M�H�F�W�D�G�H�V���V�¶�K�D���I�L�[�D�W���H�Q��DIVUIT (18) MESOS. A �O�¶�$�Q�Q�H�[���Q�~�P������6.- Pla 

�G�¶�2�E�U�D �V�¶�D�G�M�X�Q�W�D���H�O���G�L�D�J�U�D�P�D���G�H���*�D�Q�W�W���R�Q���H�V���S�R�G�H�Q���F�R�Q�V�X�O�W�D�U���O�H�V���G�L�I�H�U�H�Q�W�V���D�F�W�L�Y�L�W�D�W�V���S�U�R�M�H�F�W�D�G�H�V�����D�L�[�t���F�R�P��

la seva durada i la interrelació precedència �± �G�H�S�H�Q�G�q�Q�F�L�D���H�Q�W�U�H���G�¶�H�O�O�H�V�� 

19. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA  

Segons el RD 733/2015, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament general de la Llei 

�G�H�� �F�R�Q�W�U�D�F�W�H�V�� �G�H�� �O�H�V�� �D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�F�L�R�Q�V�� �S�~�E�O�L�T�X�H�V���� �D�S�U�R�Y�D�W�� �S�H�O�� �5�H�L�D�O�� �G�H�F�U�H�W�� ���������������������� �G�H�� ������ �G�¶�R�F�W�X�E�U�H���� �H�V��

def�L�Q�H�L�[�����S�H�U���D���O�¶�H�[�H�F�X�F�L�y���G�H���O�H�V���R�E�U�H�V���G�H�O���S�U�H�V�H�Q�W���S�U�R�M�H�F�W�H�����O�D���V�H�J�•�H�Q�W���F�O�D�V�V�L�I�L�F�D�F�L�y���G�H�O���F�R�Q�W�U�D�F�W�L�V�W�D 

Grup E : Obres Hidràuliques 

Subgrup 1 : Abastament i Sanejament 

Categoria : 6 (> 5.0���������������¼ de cost anualitzat, sent aquest de 5.116.567,92 �¼)  

 

20. REVISIÓ DE PREUS 

Atès que el termini d'execució d'obra previst al projecte és inferior a 2 anys, NO SERÀ PROCEDENT UNA 

REVISIÓ DE PREUS, segons allò establert al RD 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 

2/2015, de 30 de març de desindexació de l'economia espanyola. 

21. �'�(�&�/�$�5�$�&�,�Ï���'�¶�2�%�5�$���&�2�0�3�/�(�7�$ 

�(�O�� �S�U�H�V�H�Q�W�� �3�U�R�M�H�F�W�H�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�L�[�� �X�Q�D�� �R�E�U�D�� �F�R�P�S�O�H�U�W�D�� �V�X�V�F�H�S�W�L�E�O�H�� �G�¶�p�V�V�H�U�� �G�R�Q�D�G�D�� �D�� �O�¶�~�V�� �J�H�Q�H�U�D�O���� �L�� �F�R�P�S�U�q�Q��

�W�R�W�V���H�O�V���H�O�H�P�H�Q�W�V���S�H�U���D���O�D���X�W�L�O�L�W�]�D�F�L�y���G�H���O�H�V���R�E�U�H�V�����U�H�X�Q�L�Q�W�����S�H�U���W�D�Q�W�����W�R�W���H�O���T�X�H���V�¶�H�V�S�H�F�L�I�L�F�D���H�Q���H�O���W�H�[�W���U�H�I�y�V���G�H��

�O�D���/�O�H�L�����������������G�H�������G�H���Q�R�Y�H�P�E�U�H���³�&�R�Q�W�U�D�W�R�V���G�H�O���6�H�F�W�R�U���3�~�E�O�L�F�R�´�� 

Amb tot allò exposat en la present memòria i la resta de documents que constitueixen el present projecte, 

el considerem suficientment justificat, així com també suficientment definides les obres contingudes en 

aquest projecte, per a que pugui procedir-se a la seva execució. 

22. DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE 

Es relacionen a continuació els documents que conté el present projecte. 

DOCUMENT NÚM. 1.- MEMÒRIA I ANNEXOS 

Memòria 
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Annexos a la memòria 

Annex 1.- Característiques principals del projecte 

Annex 2.- Antecedents 

Annex 3.- �(�V�W�X�G�L���G�¶�D�O�W�H�U�Q�D�W�L�Y�H�V 

Annex 4.- Topografia 

Annex 5.- Traçat 

Annex 6.- Geologia i geotècnia 

Annex 7.- Anàlisi de la demanda 

Annex 8.-  Càlculs hidràulics 

Annex 9.- Càlculs estructurals i mecànics 

Annex 10.- Instal·lacions elèctriques 

Annex 11.- Anàlisi energètica  

Annex 12.- Escomeses elèctriques 

Annex 13.- Automatització i control 

Annex 14.- �&�R�G�L�I�L�F�D�F�L�y���G�¶�D�F�W�L�X�V 

Annex 15.- Procediments constructius 

Annex 16.- �3�O�D���G�¶�R�E�U�D 

Annex 17.- Pla de control i de qualitat 

Annex 18.- Estudi de seguretat i salut 

Annex 19.- Expropiacions 

Annex 20.- Serveis afectats 

Annex 21.- �(�V�W�X�G�L���G�¶�D�I�H�F�F�L�R�Q�V 

Annex 22.- Document ambiental 

Annex 23.- �(�V�W�X�G�L���G�¶�L�Q�X�Q�G�D�E�L�O�L�W�D�W 

Annex 24.- Pla de gestió de residus 

Annex 25.- Justificació de preus 

Annex 26.- Criteris sanitaris 

Annex 27.- �3�U�H�V�V�X�S�R�V�W���S�H�U���D���F�R�Q�H�L�[�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�F�L�y�� 

DOCUMENT NÚM. 2.- PLÀNOLS  

1   SITUACIÓ I INDEX DE PLÀNOLS 

2   ESQUEMA FUNCIONAL GENERAL 

3   PLANTA GENERAL DE LES OBRES 

4   AIXECAMENT TOPOGRÀFIC 

5   ESTACIÓ DE BOMBAMENT STA Mª PALAUTORDERA 

  01 ESTAT ACTUAL 

 02 DEMOLICIONS 

 03 OBRA NOVA 

 04 ESTRUCTURES 

6   CANONADA D'IMPULSIÓ 

  01 PLANTA GENERAL 

  02 PLANTES DE TRAÇAT I REPLANTEIG 

  03 PLANTES I PERFILS LONGITUDINALS 

  04 SECCIONS TIPUS 

  05 PERFILS TRANSVERSALS 

  06 OBRES TIPUS 

7   NOU DIPÒSIT A PUIGDEMIR 

  01 ESTAT ACTUAL 

 02 DEMOLICIONS 

 03 OBRA NOVA 

 04 ESTRUCTURES 

8   ARQUETA DE FINAL DE LINIA A BARONIA 

  01 ESTAT ACTUAL 

 02 DEMOLICIONS 

 03 OBRA NOVA 

 04 ESTRUCTURES 

9   �$�5�4�8�(�7�$���'�¶�(�1�&�/�$�9�$�0�(�1�7 

  01 ESTAT ACTUAL 

 02 DEMOLICIONS 

 03 OBRA NOVA 

 04 ESTRUCTURES 

10  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

11  �,�1�6�7�$�/���/�$�&�,�2�1�6���'�¶�$�8�7�2�0�$�7�,�7�=�$�&�,�2���,���&�2�1�7�5�2�/ 

12  �0�(�6�8�5�(�6���&�2�5�5�(�&�7�2�5�(�6���'�¶�,�0�3�$�&�7�(���$�0�%�,�(�1�7�$�/ 

13  EXPROPIACIONS 

14  SERVEIS AFECTATS 

15  PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

 

DOCUMENT NÚM. 3.- PLEC DE PRESCRIPCIONS 
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Plec de Prescripcions tècniques generals 

�$�S�q�Q�G�L�[���������(�V�S�H�F�L�I�L�F�D�F�L�R�Q�V���W�q�F�Q�L�T�X�H�V���G�H�O�V���H�T�X�L�S�V�����L�Q�V�W�D�O���O�D�F�L�R�Q�V���H�O�q�F�W�U�L�T�X�H�V���L���G�¶�D�X�W�R�P�D�W�L�W�]�D�F�L�y 

DOCUMENT NÚM. 4.- PRESSUPOST 

Amidaments auxiliars 

Amidaments 

Quadre de Preus I 

Quadre de Preus II 

Pressupost  

Resum del Pressupost 

Estadística de partides 

�3�U�H�V�V�X�S�R�V�W���G�¶�(�[�H�F�X�F�L�y���S�H�U��contracta 

23. PRESSUPOST 

�7�2�7�$�/���3�U�H�V�V�X�S�R�V�W���*�H�Q�H�U�D�O���G�¶�(�[�H�F�X�F�L�y���0�D�W�H�U�L�D�O ���������������������������¼

Despeses Generals 13% �����������������������¼
Benefici Industrial 6% �����������������������¼

�3�U�H�V�V�X�S�R�V�W���*�H�Q�H�U�D�O���G�¶�(�[�H�F�X�F�L�y���S�H�U���&�R�Q�W�U�D�W�D�����V�H�Q�V�H���,���9���$�������������������������������¼

I.V.A. 21% ���������������������������¼

�3�U�H�V�V�X�S�R�V�W���*�H�Q�H�U�D�O���G�¶�(�[�H�F�X�F�L�y���S�H�U���&�R�Q�W�U�D�W�D�����D�P�E���,���9���$�������������������������������¼

Valoració dels bens i drets afectats ���������������������¼                                       

Pressupost per a Coneixement de l'Administració ���������������������������¼                                 

�3�U�H�V�V�X�S�R�V�W���G�¶�(�[�H�F�X�F�L�y���0�D�W�H�U�L�D�O

�3�U�H�V�V�X�S�R�V�W���G�¶�(�[�H�F�X�F�L�y���S�H�U���&�R�Q�W�U�D�W�D���D�E�D�Q�V���G�
�,���9���$��

�3�U�H�V�V�X�S�R�V�W���G�¶�(�[�H�F�X�F�L�y���S�H�U���&�R�Q�W�U�D�W�D���D�P�E���,���9���$��

 

El pressupost d'execució material de les obres, PEM, ascendeix a la quantitat de SIS MILIONS CINC-

CENTS VUITANTA-VUIT MIL TRES-CENTS SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (6.588.307,70 �¼���� 

Si aquest import s'incrementa en un 13% en concepte de despeses generals i un 6% en concepte de 

�E�H�Q�H�I�L�F�L���L�Q�G�X�V�W�U�L�D�O���V�¶�R�E�W�p���H�O���S�U�H�V�V�X�S�R�V�W���G�¶�H�[�H�F�X�F�L�y���S�H�U���F�R�Q�W�U�D�F�W�H�����3�(�&���V�H�Q�V�H���,�9�$�����T�X�H���p�V��de SET MILIONS 

VUIT-CENTS QUARANTA MIL VUITANTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS (7.840.086,16 �¼���� 

�6�L���D���O�¶�L�P�S�R�U�W���D�Q�W�H�U�L�R�U���V�¶�D�S�O�L�F�D���O�¶�,�9�$���Y�L�J�H�Q�W���G�H�O�����������R�E�W�H�Q�L�P���H�O���S�U�H�V�V�X�S�R�V�W���G�¶�H�[�H�F�X�F�L�y���S�H�U���F�R�Q�W�U�D�F�W�H���D�P�E���,�9�$��

(PEC amb IVA) que ascendeix a NOU MILIONS QUATRE-CENTS VUITANTA-SIS MIL CINC-CENTS 

QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (9.486.504,25 �¼�� 

�)�L�Q�D�O�P�H�Q�W�� �D�I�H�J�L�Q�W�� �O�¶�L�P�S�R�U�W�� �G�H�O�V�� �E�H�Q�V�� �L�� �G�U�H�W�V�� �D�I�H�F�W�D�W�V���� �D�U�U�L�E�H�P�� �D�O�� �S�U�H�V�V�X�S�R�V�W�� �S�H�U�� �D�� �F�R�Q�H�L�[�H�P�H�Q�W�� �G�H��

�O�¶�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�F�L�y�� �3�&�$�� �T�X�H�� �p�V��(VALORACIONS DELS BENS I DRETS AFECTATS PENDENT) �V�¶�R�E�W�p�� �O�D��

quantitat de NOU MILIONS CINC-CENTS VINT-I.TRES MIL DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB 

NORANTA-�Ò�1���&�Ê�1�7�,�0�6�������������������������������¼�� 

 

 Barcelona, Abril de 2025 

El Director del Projecte L�¶Autor del Projecte 

Sgt. Ignacio Monzón Fueyo 

ATL 

Sgt.  Josep Secanell Nadales 

META ENGINEERING 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present annex recull les principals característiques tècniques i econòmiques de les obres projectades 

�S�H�U�� �D�� �O�D�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�F�L�y�� �G�H�� �O�D�� �F�R�Q�Q�H�[�L�y�� �G�H�� �9�D�O�O�J�R�U�J�X�L�Q�D�� �D�� �O�D�� �[�D�U�[�D�� �7�H�U�� �/�O�R�E�U�H�J�D�W���� �6�¶�K�D�� �D�J�U�X�S�D�W�� �H�Q�� �G�L�I�H�U�H�Q�W�V��

temàtiques:  

�x Dades generals 

�x �'�D�G�H�V���W�q�F�Q�L�T�X�H�V�����G�¶�R�E�U�D���F�L�Y�L�O�����H�T�X�L�S�V���H�O�H�F�W�U�R�P�H�F�j�Q�L�F�V���L���L�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W�D�F�L�y�����L�Q�V�W�D�O���O�D�F�L�R�Q�V���H�O�q�F�W�U�L�T�X�H�V���L��

de control) 

�x Dades econòmiques 

�x Altres dades. 

�3�H�U���~�O�W�L�P�����V�¶�L�Q�F�O�R�X���D���O�¶�D�S�q�Q�G�L�[�������O�¶�H�V�W�D�G�t�V�W�L�F�D���G�H���S�D�U�W�L�G�H�V���G�H�O���S�U�H�V�V�X�S�R�V�W���G�H���O�H�V���R�E�U�H�V�� 

2. DADES GENERALS 

Taula 1. Dades generals del projecte 

TERME MUNICIPAL Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina i St Celoni 

COMARCA Vallès Oriental 

�7�,�3�8�6���'�¶�2�%�5�$ 
Execució de la connexió del municipi de Vallgorguina a la xarxa 

Ter-Llobregat. 

CONDUCCIÓ IMPULSIÓ 
TUB D'ACER NEGRE AMB SOLDADURA HELICOÏDAL HFW-HFI 

DN200 A PN25 EN 10.080 m 

CABAL A DERIVACIÓ 810 m3/dia 

PRESSIÓ DE TREBALL 250 mca (PN25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Plànol de situació general de les conduccions existents (blau) i a projectar (vermell) (Font: ATL) 

 

Figura 2. �¬�P�E�L�W�� �G�H�� �O�H�V�� �V�H�J�•�H�Q�W�V�� �D�F�W�X�D�F�L�R�Q�V�� �G�H�� �S�U�R�M�H�F�W�H���� �$�P�S�O�L�D�F�L�y�� �G�H�� �O�¶�H�V�W�D�F�L�y�� �G�H�� �E�R�P�E�D�P�H�Q�W�� �G�H�� �6�W�D�� �0�•�� �G�H��
Palautordera (1), arqueta de final de línia a Baronia (2) i nou dipòsit a Puigdemir (3)  
 

 

IMPULSIÓ A 
BARONIA 

IMPULSIÓ A 
PUIGDEMIR 

TRAM COMÚ 

1 

2 

3 
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3. DADES TÈCNIQUES 

Taula 2. �3�U�L�Q�F�L�S�D�O�V���G�D�G�H�V���G�¶�R�E�U�D���F�L�Y�L�O 

AMPLIACIO ESTACIÓ DE BOMBAMENT STA Mª PALAUTORDERA 

MOVIMENT DE TERRES ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT 

Excavació terres/roca 794 m3 Tipus de formigó HA-30/F/10/XC4+XD2+XA2 

Excavació terra vegetal 410 m3 Volum de formigó 78,18 m3 

Rebliment amb material de 

préstec 
90,99 m3 �7�L�S�X�V���G�¶�D�F�H�U���H�V�W�U�X�F�W�X�U�D�O S-275-JR 

Rebliment amb material de la 

pròpia obra 
358,68 m3 �.�J���G�¶�D�F�H�U 410,26 

Volum de terres sobrants a 

abocador 
1.508,1 m3   

 

CANONADA D'IMPULSIÓ-TRAM COMÚ_T0 

MOVIMENT DE TERRES ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT 

Excavació terra vegetal 7.876,20 m3 
Tub d'acer negre amb 

soldadura helicoïda 
2.314,70 m 

Excavació en terreny de trànsit 6.838,03 m3 
Esbrossada del terreny 

de menys de 2 m 
19.668,00 m2 

Rebliment i piconatge de rasa 1.609,46 m3 
Tall en paviment de 

mescla bituminos 
106,00 m 

Rebliment amb material de 

préstec 
3.380,59 m3 

Demolició de paviment 

de mescla bituminosa 
185,50 m2 

Volum de terres sobrants a 

abocador 
7.521,83 m3   

 

CANONADA D'IMPULSIÓ-TRAM BARONIA_T1 

MOVIMENT DE TERRES ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT 

Excavació en terreny de trànsit 3.610,69 m3 
Tub d'acer negre amb 

soldadura helicoïda 
1.252,54 m 

Rebliment i piconatge de rasa 870,90 m3 
Tall en paviment de 

mescla bituminos 
2.160,00 m 

Rebliment amb material de 

préstec 
1.748,48 m3 

Demolició de paviment 

de mescla bituminosa 
3.780,00 m2 

Volum de terres sobrants a 

abocador 
3.971,97 m3   

 

CANONADA D'IMPULSIÓ-TRAM VALLGORGUINA-PUIGDEMIR_T2 

MOVIMENT DE TERRES ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT 

Excavació terra vegetal 7.876,20 m3 
Volum de terres 

sobrants a abocador 
20.313,13 m3 

Excavació en terreny de trànsit 18.466,48 m3 

Tub d'acer negre 

amb soldadura 

helicoïda 

6.510,90 m 

Rebliment i piconatge de rasa 4.527,02 m3 
Tall en paviment de 

mescla bituminos 
2.370,00 m 

Rebliment amb material de 

préstec 
8.806,32m3 

Demolició de 

paviment de mescla 

bituminosa 

4.147,50 m2 

 

NOU DIPÒSIT PUIGDEMIR 

MOVIMENT DE TERRES ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT 

Excavació terres/roca 209,69 m3 Tipus de formigó HA-30/F/10/XC4+XD2+XA2 

Excavació terra vegetal 533,00 m3 Volum de formigó 798,03 m3 

Excavació a cel obert en terres 853, 00 m3 �7�L�S�X�V���G�¶�D�F�H�U���H�V�W�U�X�F�W�X�U�D�O S-275-JR 

Excavació Terreny no classificat  209,14 m3 �.�J���G�¶�D�F�H�U 689,44 

Rebliment amb material de 

préstec 
235,28 m3 �7�L�S�X�V���G�¶�D�F�H�U���H�V�W�U�X�F�W�X�U�D�O B-500-S 

Rebliment amb material de la 

pròpia obra 
207,00 m3 �.�J���G�¶�D�F�H�U 73.893,39 

Terres sobrants a abocador 1.356,00 m3   
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IDENTIFICADOR 
IDENTIFICADOR 

CANONADES 

MATERIAL ASH (Acer Soldat Helicoïdalment) amb revestiment interior de morter I 
exterior de polipropilè 

DIÀMETRE 200 mm 

LONGITUD 2315 m tram comú 1220 m tram Baronia 6511 m tram Puigdemir 

TIMBRATGE PN 25 

 

ARQUETES DE DESGUÀS 

UNITATS / UBICACIÓ 

TRAM COMÚ:  4 uts. en els pk�¶�V 0+065, 0+795, 1+380 i 1+588 

TRAM A BARONIA 1 ut en el pk 0+052 

TRAM A PUIGDEMIR �����X�W�V���H�Q���H�O�V���S�N�¶�V�������������������������������������������������������������������������������������L������������ 

DIMENSIONS 

LONGITUD/AMPLADA 
2,40m x 2,20m exteriors 

1,80m x 1,60m interiors 

DISTRIBUCIÓ Cambra única 

EQUIPAMENT 1 Peça en T de derivació DN200/DN100 

 1 Vàlvula de comporta DN 100 

 1 Carret de desmuntatge DN 100 

 1 portabrides DN 110 + brida DN 100 

 

ARQUETES DE VENTOSA 

TRAM COMÚ:  �����X�W�V�����H�Q���H�O�V���S�N�¶�V�������������������������������������������L������������ 

TRAM A BARONIA �����X�W�V���H�Q���H�O�V���S�N�¶�V���������������L������������ 

TRAM A PUIGDEMIR 
�������X�W�V���H�Q���H�O�V���S�N�¶�V����������������������������������������������������������������������������������������������������
3+712, 3+960, 4+395, 4+830, 4+883, 5+375, 5+610 i 6+085. 

DIMENSIONS 

LONGITUD/AMPLADA 
2,10 x 1,90 m exteriors 

1,50 x 1,30 m interiors 

DISTRIBUCIÓ Cambra única 

EQUIPAMENT 1 ventosa trifuncional DN 80  

 1 Vàlvula de comporta DN 80  

 

ARQUETES DE SECCIONAMENT 

TRAM COMÚ:  1 �X�W�����H�Q���H�O���S�N�¶�V�����������������H�V���W�U�D�F�W�D���G�H���O�¶�D�U�T�X�H�W�D���G�H���Y�H�Q�W�R�V�D������ 

TRAM A BARONIA - 

TRAM A PUIGDEMIR 3 �X�W�V���H�Q���H�O�V���S�N�¶�V�����������������������������L�����������������H�V���W�U�D�F�W�D���G�H���O�H�V���D�U�T�X�H�W�H�V���G�H��
ventosa  

DIMENSIONS 

LONGITUD/AMPLADA 
2,10 x 1,90 m exteriors 

2,60 x 2,10 m interiors 

DISTRIBUCIÓ Cambra única 

EQUIPAMENT 1 ventosa trifuncional DN 80  

 1 Vàlvula de comporta DN 80  

 1 vàlvula de papallona manual DN 200 

 

ESTACIÓ DE BOMBAMENT 

DIMENSIONS 

LONGITUD 
15,6 m exterior 

14,8 m  interior 

AMPLADA 
6,9 m exterior 

6,1 m interior 

ALÇADA PART 
SOTERRADA 2,0 m interior 

ALÇADA PART VISTA 
4,6 m exterior 

4,0 m interior 

ESTRUCTURA I ACABATS 

ESTRUCTURA PART 
SOTERRADA Murs de formigó armat de 0,40 m sobre solera de 0,50m 

ESTRUCTURA PART VISTA 
Paret estructural de bloc de formigó. Pilars i bigues 

Coberta: forjat unidireccional, semiviguetes i revoltó  

ACABATS �)�L�Q�H�V�W�U�H�V���G�H���Y�H�Q�W�L�O�D�F�L�y���L���S�R�U�W�H�V���P�H�W�j�O���O�L�T�X�H�V���G�¶�D�F�F�p�V���G�H���G�R�E�O�H��
fulla 

EQUIPAMENT 

CALDERERIA 
Canonades acer galvanitzat de ���  ́(DN 200): Aspiració particular 
de cada bomba, impulsió particular de cada bomba i impulsió 
general. 

VALVULERIA I EQUIPS 
ELECTROMECÀNICS 

1 vàlvula manual de papallona DN 200, en les aspiracions 
particulars de cada bomba 

2 Grups motobomba horitzontal multietapa model 125 FL-
Flowserve de 125 m3/h a Puigdemir 

2 Grups motobomba horitzontal multietapa model 100 FD-
Flowserve de 77,5 m3/h a Baronia 

2 vàlvules de retenció tipus clasar, en les impulsions particulars 
de cada bomba 

2 vàlvules de ventosa DN 50, amb les seves corresponents 
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ESTACIÓ DE BOMBAMENT 

vàlvules de comporta, en les impulsions particulars de cada 
bomba 

Picatges per Manòmetres, Sondes de pressió i Analitzador de 
clor 

2 ventiladors helicoidals  

INSTRUMENTACIÓ 

1 Cabalímetre electromagnètic en la impulsió comú de sortida 

5 sondes de pressió en cada impulsió particular de cada bomba, 
abans i després del cabalímetre 

�����V�H�Q�V�R�U�V���G�H���W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D���L���G�R�V���V�H�Q�V�R�U�V���G�H���G�H�W�H�F�F�L�y���G�¶�L�Q�X�Q�G�D�F�L�y�� 

 

4. DADES ECONÒMIQUES 

�7�2�7�$�/���3�U�H�V�V�X�S�R�V�W���*�H�Q�H�U�D�O���G�¶�(�[�H�F�X�F�L�y���0�D�W�H�U�L�D�O ���������������������������¼

Despeses Generals 13% �����������������������¼
Benefici Industrial 6% �����������������������¼

�3�U�H�V�V�X�S�R�V�W���*�H�Q�H�U�D�O���G�¶�(�[�H�F�X�F�L�y���S�H�U���&�R�Q�W�U�D�W�D�����V�H�Q�V�H���,���9���$�������������������������������¼

I.V.A. 21% ���������������������������¼

�3�U�H�V�V�X�S�R�V�W���*�H�Q�H�U�D�O���G�¶�(�[�H�F�X�F�L�y���S�H�U���&�R�Q�W�U�D�W�D�����D�P�E���,���9���$�������������������������������¼

Valoració dels bens i drets afectats ���������������������¼                                

Pressupost per a Coneixement de l'Administració ���������������������������¼                           

�3�U�H�V�V�X�S�R�V�W���G�¶�(�[�H�F�X�F�L�y���0�D�W�H�U�L�D�O

�3�U�H�V�V�X�S�R�V�W���G�¶�(�[�H�F�X�F�L�y���S�H�U���&�R�Q�W�U�D�W�D���D�E�D�Q�V���G�
�,���9���$��

�3�U�H�V�V�X�S�R�V�W���G�¶�(�[�H�F�X�F�L�y���S�H�U���&�R�Q�W�U�D�W�D���D�P�E���,���9���$��

 

Taula 3. Altres valoracions 

ALTRES PRESSUPOSTOS IMPORT % sobre PEM 

SEGURETAT I SALUT 83.592,02 �¼ 1,27 % 

GESTIÓ DE RESIDUS 
(inclòs transport, deposició i 
cànon abocador) 

124.080,16 �¼ 1,88 % 

 

Taula 4. Determinació de les superfícies afectades i valoració de les mateixes 

 
Superfícies afectades 

(m2) 

Total indemnitzacions 

���¼�� 

Expropiació 542 �������������������¼ 

Servitud de pas 39.997 ���������������������¼ 

Ocupació temporal 19.023 �������������������¼ 

TOTALS 59.562 ���������������������¼ 
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APÈNDIX 1: �/�/�,�6�7�$�7���'�¶�(�6�7�$�'�Ë�6�7�,�&�$���'�(���3�$�5�7�,�'�(�6���'�¶�2�%�5�$ 
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